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PROCEDURE MISE A JOUR V9.03.4 ET CASFM / EUCAST 2023

Ce document contient les procédures pour :
- L’installation du patch 9MR3 (obligatoire) si non réalisée auparavant
- Lamise ajour du logiciel VITEK 2 en version 9.03 (obligatoire) si non réalisée auparavant
- Ladésinstallation du DENSICHEK Bridge (obligatoire) si non réalisée auparavant
- L’installation du patch 9MR4 (obligatoire) si non réalisée auparavant
- L’installation du nouveau DENSICHEK Bridge (obligatoire) si non réalisée auparavant
- La mise a jour de ’AES et du BIOART en version CASFM / EUCAST 2023

Temps de mises a jour estimés :

- Sauvegarde de la base de données et de ’AES/BIOART : entre 30 a 40 minutes

- Vérification de la version logiciel : 5 minutes

- Vérification option McFarland activée : 5 minutes

- Installation du Patch 9MR3 : 10 minutes

- Mise ajour logiciel en version 9.03 : 10 minutes

- Désinstallation du DENSICHEK Bridge : 10 minutes par PC

- Installation du Patch 9MR4 : 10 minutes

- Installation du nouveau DENSICHEK Bridge : 10 minutes par PC

- Mise ajour AES : entre 30 a 45 minutes

- Mise a jour BIOART : importation du fichier BIOART 5 minutes, temps de personnalisation des
régles BIOART dépendant du laboratoire

- Renvoie a bioMérieux du formulaire d’enregistrement des mises a jour : 5 minutes

Recommandations pour réaliser ces mises a jour :
- Leoules VITEK 2 doivent étre vides (pas de cartes en cours)
- Tous les résultats patients et CIQ doivent étre validés
- Ne pas charger de cassette pendant ces mises a jour

- Se connecter a une session Windows Administrateur, tel que « LabAdmin », pendant toute

la mise ajour
- Sile VITEK 2 est connecté a MYLA, MYLA doit é&tre en version 4.8 ou 4.9
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Sauvegarde de la Base de données

e Se connecter a une session Windows Administrateur tel que « LabAdmin »

e Dans le logiciel VITEK 2 Systems, ouvrir le menu « Gestion de la Configuration » et choisir

oTooT0™
10
0¢
~
=

« Configuration générale »

Version

Config. validation résultats
I Configuration générale I

Outil de création de rapports avancés

V2

E ]
\ MERIEUX/

Configuration BCI
Configuration AES
Configuration antibiogramme
Configuration identification

Configuration HL7 @

_

e Cliquer sur 'onglet « Parameétres » et se reporter a la partie « Sauvegarde » :

L Configuration générale

d Paramétres

Imprimer

Impression auto dufdes rapport(s) aprés analyse.

Option d'impression dujfdes rapports aprés verificationfvalidation Imprimante par défaut  Microsoft Print to PDF
Imprimer Rapport(s) a imprimer automatiqguement: Rapport de labo Rapport graphique Rapport AES détaillé
Enregistrer en .pdf Parcourir
Sauvegarde
I Sauvegarde quotidienne automatique II 2 [ Emplacement : | F: ] 3 Parcourir
Divers
Activer le choix "paillasse™ Numeration: | & oo Paillasses : | Nom
Ajouter Ajouter
Activer données démographigues patient modl |few - A
d2 derate Supprimer Supprimer
Activer McFarland L modera Lt 2
mod3  |many
Activer le stockage de données 4 long terme mod4 |1+
Activer le contrdle des isolats en double modS |2+
modé |3+
Activer I'alarme pour CQ manguant mod7 | <1000 cfujmL
Activer le site dinfection BP mod8  |>1000<10 000 cfy
modd |10 000 cfu/mL

e Vérifier que la « Sauvegarde quotidienne automatique » soit activée (= case cochée)
¢ Noter 'emplacement de sauvegarde. Par défaut il est défini sur « F:\ »

e Fermer le logiciel VITEK 2 Systems a l'aide de la croix, valider le message de confirmation par
« Oui » et fermer toutes les applications VITEK 2 qui seraient ouvertes

VITEK® 2_Procédure Sauvegarde de la Base de données
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Aller dans « Démarrer », cliquer sur le dossier « VITEK 2 Systems » puis cliquer sur « VITEK 2
Systems Backup Restore »

;i) V2S Documentation

-) V2S Web Documentation

. VITEK 2 Systems 2

/74 SCS Update Utility

|<‘.; VITEK 2 Systems Backup Restore 3

VITEK 2 Systems Network Mana...
VITEK 2 Systems Software Detail...

VITEK 2 Systems Software Install...

‘ Voulez—vous autonser cette apwp‘lcapon
provenant d'un edlteur mcunnu a apporter

BackupRestorelsolateData.exe

Editeur : Inconnu
Origine du fichier : Disque dur sur cet ordinateur

Afficher plus de détail

Si un message indiquant que vous n’étes pas autorisé a lancer ce programme apparait, cela signifie
que vous n’étes pas connecté a une session Windows Administrateur. Dans ce cas, se déconnecter

et se reconnecter a une session Windows Administrateur, tel que « LabAdmin » et recommencer la
procédure

VITEK® 2_Procédure Sauvegarde de la Base de données
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e Se connecter avec un compte Superviseur tel que « labadmin » et cliquer sur « OK »

Ouverture de session X

REMARQUE : La connexion réussie pour sauvegarderirestaurer I'application
entrainera la suspension de I'accés des clients distants dans 30 secondes.

ID wutil. : labadmin

Mot de passe : [T

| ()

e Cliquer sur l'icbne « Sauvegarder »

o

BIODMEIRIEUX

b Utilitaires

VITEK® 2_Procédure Sauvegarde de la Base de données
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e Le logiciel demande un emplacement sur lequel réaliser la sauvegarde de données.

Par défaut il sélectionne I'emplacement prédéfini en « Configuration générale ». Vérifier qu'il
corresponde a celui noté précédemment puis cliquer sur « Sélectionner un emplacement »

n]
P il
b Sélectionner un emplacement de sauvegarde b

Rechercher dans : || o BMX (F:) s ? o '

[
S =
=
Documents
récents

Bureau

@

Documents

2

Ce PC

@ Mom du dossier : Sélectionner un emplacement |]

Reéseau

Type de fichier : w Annuler

e La sauvegarde peut prendre plusieurs minutes (environ 20 min)

o

BIODMEIRIEUX

L Utilitaires

Vitek 2™

Sauvegarde en cours des données du VITEK 2 Systems. Un instant S.V.P...

VITEK® 2_Procédure Sauvegarde de la Base de données
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e Au message « Sauvegarde des données réussie », cliquer sur « OK ».

b Avertissement X

Sauvegarde des données réussie.

o Fermer ’application en cliquant sur la croix et confirmer par « Oui »

L Confirmer

Confirmer la fermeture de I'application ?

e Redémarrer I'ordinateur : cliquer sur « Démarrer », puis « Marche/Arrét » et « Redémarrer »

. FLEXprep™ Software User Manual v

O

f&] Intel® Graphics Control Panel

Arréter

3 Redémarrer

(0]
2
- Ointinne d'srnnnnmis
1 P

VITEK® 2_Procédure Sauvegarde de la Base de données
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Impression / Sauvegarde des rapports AES et BIOART

1. Impression papier ou Sauvegarde en pdf du rapport AES actuel

e Se connecter a une session Windows Administrateur tel que « LabAdmin »

e Dans le logiciel VITEK 2 Systems, ouvrir le menu Configuration et choisir « Configuration AES »

ersion

Config. validation résultats
Configuration générale

Outil de création de rapports avancés
Configuration BC|

Configuration antibiogramme
Configuration identification

Configuration HL7 @

_

/]

\BIOMERIEUX 4

e Sélectionner le jeu de paramétre Personnalisé « CASFM EUCAST 2022 V1.0 » ou « CASFM
EUCAST 20XX VX.X » en fonction de votre version, puis cliquer sur l'icbne « Imprimante » et
valider la fenétre de confirmation en cliquant sur « Oui »

L Confirmer

L'extraction des données du rapport utilisateur peut prendre piusie inutes. Confirmer

I'affichage de I'apergu avant impression ?

# Concentrations critiques

# Régles de résistance forcée

Interprétation thérapeutique

# Interprétations

# Régles de déduction

- @ Phénotypes désactivés

@ Graphique

= Prédéfini
- CLst

CLSI+Matural Resistance

EUCAST+EUCAST-based

EUCAST+Phenatypic

Global CLST-based +CLST

Global CLSI-based +Hiatural Resistance

Global CLSI-based +Phenotypic

Global European-based +EUCAST-bases

Global European-based +Phenotypic

Industry

VET:CASFM-based +EUCAST-based

VET:CLSI-based+Natural Resistance

VITEK® 2_Procédure Impression / Sauvegarde des rapports AES et BIOART
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e Cliquer sur « Imprimer »

L Apergu avant impression du rapport utilisateur AES X

BIOMERELX
Rapport utilisateur AES
Imprimé 4 now. ;

Personnaliser les irfos sur le jeu de paramétres

Mom : CASFM EUCAST 2022 1.0

Description | EUCAST Guideline+backfilled and Phenotypic Interpretations
Base : Global Buropean-bazed+Phenotypic

Btat Fetif

Comparaizon des modifications de I'interprétation thérapeutique
Mom : FHENOTYPIC Copie de PHENOTYPIC

Interprétations thérapeutiques créées

cinetobacter baumaninii RESISTANT ’“‘“'D'”gn'zg";t"i‘fe Gram Tétraeyeline (Taus)
[Aeinetobacter calcoaceticus RESISTANT Mihingr:zgr;:?: Gram Tétracyeline (Tous)
cinetobacter pitti RESISTANT Mi°i°9r|':gr';(r'i‘fe Gram Tétracyeline (Tous)
Burkholderia cepacia SALVAGE Mibmgn'z;t"i‘fe Gram Pipéraciline (Tous)
Citrabacter amalonzticus SAVAGE (FENICILLINASE) fribiogramy Sram Céfalotine (Tous)
Citrobacter amalonaticus SALNABE (PENICILLINASE) Mibi”%’z;t"i‘fe Gram Céfadroxl (Tous)
Citrobacter amalnaticus SAUNAGE (FENICILLINASE) ”‘“ibmgn'zg";t"i‘f Gram Céfalexine (Tous)
Citrobacter amalonaticus SALVABE (RENICILLINASE) ’“‘“'D'”gn'zg";t"l‘fe Gram Céfuraxime (Tous)

E11.0x85in < >

e Sélectionner votre imprimante papier et imprimer le rapport AES, ou sélectionner l'imprimante
« Microsoft Print to PDF » pour enregistrer le rapport AES en fichier pdf et cliquer sur « OK »

|£| Impression >
Imprimante
MNom : Microsoft Print to PDF A Propriétés. ..
Statut Prrét
Type : Microsoft Print To PDF
Emplacement : PORTPROMPT:
Commertaire : [1imprimer dans un fichier
Zone d'impression Copies

(®) Tout Mombre de copies : |1 =

() Pages de:- a;- . '
Sélection _l)ﬂ _2’3 _3’3 Copies assemblées

e

o Note : privilégier I'enregistrement en pdf plutét que I'impression papier pour ce document.

VITEK® 2_Procédure Impression / Sauvegarde des rapports AES et BIOART
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e Si vous avez choisi d’enregistrer le rapport AES en fichier pdf, sélectionner 'emplacement de
sauvegarde de votre choix, par exemple « Bureau », nommer le fichier « AES 2022 V1.0 » ou
« AES 20XX VX.X » en fonction de votre version et cliquer sur « Enregistrer »

L Enregistrer I'impression sous x
&« « 4 B » CePC » Bureau w | O Rechercher dans : Bureau o
Organiser « Mouveau dossier =z -
Mom - Date Type Taille Mots clés

v gk Accés rapide

1 Bureau »* Aucun élément ne correspond & votre recherche,

& Teléchargement:
== Documents *
&=/ Images E

¢& OneDrive

O cepC

- BMX(F)

N

£ Réseau

Nom du fichier || AES 2022 V1.0

Type: Document PDF (*.pdf) w

A Masquer les dossiers 3 Enregistrer Annuler

e Cliquer sur « OK » pour sortir de la fenétre « Apercu avant impression du rapport utilisateur AES »

b Aperqu avant impression du rapport utilisateur AES *

BIOMER IELEE
Rapport utilisateur AES

Imprimé 4 now. ;

Parsonnaliser les infos sur le jeu de paramétres ©

Homn CASFM EUCAST 2022 1.0

Description : EUCAST Guideline-+backfilled and Phenetypic Interp
Base : Global European-based+Phenatypic

Erat Fotit

Comparaison des modifications de 'interprétation thérapeutique :
Hom © PHENOTYPIC Copie de PHENOTYPIC

Interprétations thérapeutiques oréées

Acinetobacter baumannii RESISTANT Mibio%’z;na:?fe Gram Tétracyeline (Taus)
Acinetobacter calcoaceticus RESISTANT M"’mgn'zg';fi'f Gram Tétracyeline (Tous)
Acinetobacter pitti RESISTANT p‘“ib”gn'zg";fi‘f Gram Tétracyeline (Tous)
Burkholderia cepacia SALNVAGE A“ib”gn'zg";:’i‘fe Gram Pipéraciline (Tous)
Citrobacter amalonaticus SAUMAGE (PENICILLINASE) A“ibi“'“n'zg";'i‘f Gram Cétfalotine (Tous)
Citrobacter amalonaticus SALNVAGE (PENICILLINASE) A’“"’mgn'z;“a:'i'f Gram Cétadroil (Tous)
Citrobacter amalonaticus SALNAGE (PENICILLINASE) ‘”‘“ibi°9n'§g";:‘fe Gram Céfalexing (Tous)
Citrobacter amalonatious SALNAGE (PENICILLINASE) p‘“ib”gn'zg";fi‘f Gram Céfuraxime (Tous)

E11.0x85in

Imprimer

VITEK® 2_Procédure Impression / Sauvegarde des rapports AES et BIOART
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Dans le jeu de parametre Personnalisé sélectionner « Concentrations critiques », puis cliquer sur
licbne « Imprimante », choisir « Rapport détaillé sur les concentrations critiques affichées » et

valider par « OK »

. Jeux de paramétres disponibles
=] . Personnalisé
L& . CASFM EUCAST 2022 V1.0

# Interprétations

-# Phénotypes désactivés
-# Graphique

(=), Prédéfini

CLsT

CLSI-+Natural Resistance
EUCAST +EUCAST-based
EUCAST +Phenatypic
Global CLSI-based+CLSI

=
Interprétation thérapeutique

# Régles de déduction

L Imprimer un rapport

Sélectionner I'un des rapports suivants :

(O Rapport AES sur les modifications utilisateur

l@ Rapport détaillé sur les concentrations critiques affichées I

Global CLSI-based-+Matural Resistancy
Global CLSI-based+Phenotypic
Global European-based+ELICAST-basg
Global European-based+Fhenotypic
Industry

VET:CASFM-based +EUCAST-based
VET:CLSI-based-Hiatural Resistance

OK

Annuler

Cliquer sur « Imprimer »

L Apercu avant impression du rapport sur les concentrations critiques

BIOMERIELX
Rapport AES sur les concentrations critigues

Imprimé le & now. ;

Irformations sur les jeux de paramétres :

Type Parsannalisé

Nom © CASFM EUCAST 2022 V1.0

Deseription : EUCAST Guideline-+hackfiled and Phenctypic Interpretations
Base Global Europaan-based+Phenotypic

Exat © Fotif

Irformations sur les instructions CMI:
Type : Personnalisé

Hom : Copie de Global European-based
Baze : Global European-based

Irformations de filtrage
Tous
“rsion dantibictiqus : Masquer tout

Concentration(s criliiua =

Amikacine
Feibiogramme Gram négatit
AST-NI3Z, AST-HIA0, AET-N372 anlln)  |Putre =3 >E oA CSH 5024
Aucun type de cate AST défini Ganian) [Autre =g sE oA CSH 5024
Aucun type de cate AST défini (and3s) [Futre
Ceftazidime
i Gram négatit
AST-NIZZ, AST-HIA0, FET-N372 (pazlin)  |Autre =3 16 16 [8TC
Aucun type de cane AST d&fini (eazln) [Futre =3 16 > 18 |cLsl
Aucun type de cane AST défini (eazlls) [funre =8 18 »16_|cLsl
EPage 1735 1 E11.0x85in < >

Imprimer

VITEK® 2_Procédure Impression / Sauvegarde des rapports AES et BIOART
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e Sélectionner votre imprimante papier et imprimer le « Rapport AES sur les concentrations
critigues », ou sélectionner I'imprimante « Microsoft Print to PDF » pour enregistrer le « Rapport
AES sur les concentrations critiques » en fichier pdf et cliquer sur « OK »

|£| Impression *
Imprimante:
Mom : Microsoft Print to PDF v Propriétes. ..
Statut : Prét
Type : Microsoft Print To PDF
Emplacement :  PORTPROMPT:
Commertaire : [] Imprimer dans un fichier
Zone d'impression Copies
(® Tout Nombre de copies : |1 =
OPages  ge: 3 a:[35
1 1 P 2 3 3 Copies assemblées
Sélection
Annuer

e Si vous avez choisi d’enregistrer le rapport AES sur les concentrations critiques en fichier pdf,
sélectionner 'emplacement de sauvegarde de votre choix, par exemple « Bureau », nommer le
fichier « AES Cc 2022 V1.0 » ou « AES Cc 20XX VX.X » en fonction de votre version et cliquer sur
« Enregistrer »

L Enregistrer limpression sous *
“— v~ « HH > CePC » Bureau v | O Rechercher dans : Bureau »
Organiser « Mouveau dossier SRl o

~

MNem Date Type Taille

3 Accés rapide
@ AES 2022 V1.0.pdf 04/11/2023 22:47 Fichier PDF 1282 Ko
1 .
Téléchargement:

E] Documents g

=/ Images o
¢@ OneDrive

@ CePC

= BMX (F)

[? Réseau

MNom du fichier : | G134

Type: Document PDF (*.pdf) w

~ Masquer les dossiers 3 Enregistrer Annuler

e Cliquer sur « OK » pour sortir de la fenétre « Apercu avant impression du rapport sur les
concentrations critiques »

FUCUN TYpe 02 CAMTe A | QETIN [ANUSS ) Fure
Ceftazidime

ibi Gram négatit
AET-NESS. AST-NEAD, AST NETZ (paallin) _ |Atre

=32 16 216 [BTC
Aucun type de carte AST d&finl (saz0zn) [Fuare =2 16 > 16 [cLsl
Aucun type de carte AST d&fini (saeliEs) Aure <=2 16 > 16 |cLsl
v
T Page s E11.0x8.5in < >

VITEK® 2_Procédure Impression / Sauvegarde des rapports AES et BIOART
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Revenir sur I’écran d’accueil principal en cliquant sur I'icbne « Maison » :

2. Impression papier ou Sauvegarde en pdf du rapport BIOART actuel

BIOMERIEUX

_4

Dans le logiciel VITEK 2 Systems, ouvrir le menu Configuration et choisir « Outil de création de
rapports avances »

 —_

V2

o
EIOMERIEUX

ersion
Config. validation résultats

Configuration générale
I Outil de création de rapports avancés I

Configuration BCI
Configuration AES
Configuration antibiogramme
Configuration identification

| Configuration HL7 @ =

_

Cliquer sur l'icone « Filtre » ? , puis choisir « Local » dans le champ « Type » et cliquer sur
« OK »

-

Régles

Personnalisé

Local

Prédéfini

B[
=]

Limitation du produit

Global Europe

B (5000) &M pL N

) (5001) AMC PL PROV SP

-{Z) (5006) E PL STR AGA

@ (5007) IPMPLGN

- {Z) (5008) MEM PL ACISPE

) (5009) OXFS PL STASAP

-{Z) (5012) FAR PLPROT

&) (5013) CPLGN

-{Z) (5014) NET PL GN

‘&) (5015) TIC PL PSEUDO 5P

@) (5016) TCCPL GN

@ (5017) TEC PL GN

-{2) (5018) AM PL STRAGA
-{Z) (5025) AMX PL STRPNE
) (5028) C PL STRAGA

- {Z) (5030) IPM PL STRPNE
-{Z) (5032) RA PL STRFNE
-{Z) (5033) ETR PLGN2
4Z) (5069) MNO PL ENTFAE
) (S071) LNZ PL GP2
@) (5072) TGC PL GP2
@) (5073) AN PL ACI
-Z) (5078) LNZ PL GPS
) (5080) VRC PL Y5
-Z) (5081) CASFLYS
-Z) (5084) CN PL GN

]

4
4

m L Filtre avancé

Régly
Type|
Inter

Catg)

C

Bl T 111w

Etat ~
z
Interprétation CMI o
Catégorie ~

Filtre de conditions

Germe

Antibiotique

Filtre Actions

Antibiotique
Type d'événement

Commentaire

Caractére générique | pour séparer les profils

Annuler Reéinitialiser

+CLSI,
ET:Basé

VITEK® 2_Procédure Impression / Sauvegarde des rapports AES et BIOART
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Cliquer sur l'icbne « Imprimante », puis cliquer sur « Imprimer »

h Configuration de 'outil de création de

Regles
i Personnalisé

Local
- (9000) CQ non exécuté
- (5001) Supp Test BLSE
- (9002) Supp Test Céfoxitine screer
- (9003) Supp Test ICR
- (9004) ID - Organismes hautement
) (8005) ID - Souches peu réactives
- (9008) ID - Candida famata
- (9007) Limitation Fosfomycine
-\ (9008) Limitation Mécilinam
-\ (9008) Limitation Témocilline
- (9010) C.freudii & S.marcescens / i
) (9011) P.rettgeri [ Cefto-Tazo
- (9012) Entérobactéries / Ertapénés
- (9013) Morganellaceae [ Amikacine
) (9014) Entérobactéries / Pseudo /.
) (8015) Supp Colistine
= (9016) Entérobacteries [ Mitrofurar
) (8017) Confirmation BLSE
- (9018) Confirmation AmpC
= (9019) Confirmation CASE HM
- (9020) Entérobacteéries / ZIT /Pip-
- (9021) Entérobactéries / ZIT / Cipr:
- (9022) Entérobactéries / AMC / Uri
- (9023) Entérobactéries / EPC
= (9024) Salmonella / Fluoroguinolone
- (8025) Entérobactéries / Fluoroquir
-\ (9026) Entérobactéries | Céfuraxin
- J (9027) BGN & Staph / Aminosides

>

rapports avancés

L Imprimer des régles

BIOMERIELX

Reégles de I'outil de création de rapports avances
Cliert bioh#éreus : Imprimé le 4 now. 2023 22:55:04
Systéme #: Imprimé par : Labadmin

Filtre : Type Local

(90000 - CO non exéouté (Setivée)

Type : Local
Conditions
|Si |CD non exécutd |
Actions
|Nors |ﬁlerte |
|B |ﬁjouter un commentaire : Régle BIOART n™000 : Le cortréle de qualité n'a pas &té réalisé pour ce ot de carte. |

(80017 - Supp Test BLSE (Activée)

Type : Local
Conditions
[si [Lartibictique est BLSE, Type d'antibictique : Testé |
Actions
|Nors |Supprimer du rapport BLSE |
(90027 - Supp Test Céfoxitine screen (fotivée])
Type : Local
Conditions
[si [Lantibictique est Test céfoxitine sereen, Type d : Testa |
Aetions

|Nors |Supprimer du rapport Test céfoxiting sereen |

(3003) - Supp Test ICR (fotivée)
|
8.5x11.01In <

w

) .

cliquer sur « OK » :

Sélectionner votre imprimante papier et imprimer le rapport BIOART Local, ou sélectionner
imprimante « Microsoft Print to PDF » pour enregistrer le rapport BIOART Local en fichier pdf et

(£

Impression

Imprimante

MNom :

Microsoft Print to PDF Propriétés. ..

Statut :
Type :
Emplacement :
Commentaire :

Zone d'impression
(®) Tout
(") Pages

Sélection

de:[1 3:[24 I .
ea _llg_z)ﬂ_ﬂﬂ

Prét
Microsoft Print To PDF
PORTPROMPT:
[] Imprimer dans un fichier

Copies

Nombre de copies © |1

-
-

Copies assemblées

Annuler

VITEK® 2_Procédure Impression / Sauvegarde des rapports AES et BIOART
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e Sivous avez choisi d’enregistrer le rapport BIOART Local en fichier pdf, sélectionner 'emplacement
de sauvegarde de votre choix, par exemple « Bureau », nommer le fichier « BIOART LOCAL 2022
V1.0» ou «BIOART LOCAL 20XX VX.X» en fonction de votre version et cliquer sur

« Enregistrer » :

L Enregistrer I'impression sous X
“ v 4 MM > CePC > Bureau v | O Rechercher dans: Bureau »
Organiser + Meuveau dossier Bz - e
~
MNem Date Type Taille Mots clés
3 Acces rapide
@ AES 2022 V1.0.pdf Fichier PDF 1282Ke
1 .
@ AES Cc 2022 V1.0.pdf 04711 Fichier PDF 673 Ko
Téléchargement:
Documents -
[&] Images b 4
‘@ OneDrive
O CePC
- BMX (F)
¥ Réseau 2
Mom du fichier :I BIOART LOCAL 2022 V1.0§ -
Type: Document PDF (*.pdf) ~
# Masquer les dossiers 3 | Enregistrer Annuler

Cliquer sur « OK » pour sortir de la fenétre « Imprimer des régles »

L Imprimer des régles

BIOMERELI

Reégles de I'outil de création de rapports avancés
Imprimé le 4 now. 2023 22:55:04
Imprimé par : Labadmin

Client bioh#rieu :
Systéme #:

Filtre : Type Local

(90007 - CI0 non exéouté (Aotivée)

Type : Local
Conditions

[si [ca non exécuté

Fetions

|.Nors |.Nene
|B |Pjouter un commentaire : Régle BIOART n™000 : Le cortrile de qualité n'a pas &té réalisé pour e lot de carte.

(90013 - Supp Test BLSE (Activée)
Type : Local
Conditions

[si [Lartibistique est BLSE, Type dantibictique : Testé

Aotions

|.Nors |Supprimer du rapport BLEE

(9002) - Supp Test Céfoxitine screen (Aotivée)
Type : Local
Condition=s
|Si |L'antibiotique est Test céfoxitine sereen, Type d'antibiotique : Testé

Actions

|.Nors |Supprimer du rapport Test céfoxitine screen

(9003) - Supp Test ICR (Activée)
Tuoe : Local

[ E85x11.0in |

Imprimer

VITEK® 2_Procédure Impression / Sauvegarde des rapports AES et BIOART
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e Cliquer sur I'icéne « Filtre », puis choisir « Prédéfini » dans le champ « Type » et « Activée » dans
le champ « Etat », puis cliquer sur « OK »

L Filtre avancé

Régles

Personnalisé Etat

2

Type  Prédéfini ~

-~ (9001) Supp Test BLSE
') (3002) Supp Test Céfoxitine screer Interprétation CMI o .
-~ (9003) Supp Test ICR
‘o) (3004) ID - Organismes hautement
-~ (3005) ID - Souches peu réactives
) (3006) ID - Candida famata
-~ (3007) Limitation Fosfomycine
-+ (3008) Limitation Médlinam

Catégorie v

Filtre de conditions

- (5009) Limitation Témodiline Germe "
- (9010) C.freudi & 5.marcescens /
o) (9011) P.rettgeri / Cefto-Tazo Antibiotique -

-~ (3012) Entérobacteries / Ertapenér
o) (9013) Morganellaceae / Amikacine
-~ (3014) Entérobactéries / Pseudo /.

-+ (3015) Supp Colistine Filre Actions

-~ (3016) Entérobacteries / Nitrofurar Antibiotique »
- (3017) Confirmation BLSE

-~ (5018) Confirmation AmpC Trod sritIraT: »

- (3018) Confirmation CASE HN
‘o) (3020) Entérobactéries / ZIT [ Pip-

Commentaire
-~ (3021) Entérobacteéries / ZIT [ Cipr
o) (9022) Entérobactéries / AMC / Uri Caractére générique | pour séparer les profils
) (5023) Entérobactéries / EPC 3
-~ (3024) Salmonella / Fluoroguinolone

-~ (9025) Entérobactéries / Fluoroguir
- (3026) Entérobactéries | Cé&furaxim o
) (3027) BGN &.5taph / Aminosides (0].4 Annuler Réinitialiser

< >

e Cliquer sur I'icéne « Imprimante », puis cliquer sur « Imprimer_ »

L Imprimer des régles

Regles

Personnalisé BIOMERIEL
Local N . - .
T Regles de l'outil de création de rapports avances
Prédéfini Cliert biohKrizux Imprime le 4 now. 2023 23:00:48
-] Limitation du produit Systime ¢ Imprimé par : Labadmin
£ | Global Europe Fiftre - Frat fotivée: Tupe Prédéfini

) (s000) M
(5000) - A PL BN (otivéz)
() (5001) AMC PL PROV SP e ettt
) (5008) OXFS PL STASAP Interprétation CMI : CLSI, EUCAST, Global CLSI, Giobal Europe. ET:Basé sur CLS1. VET:Basé sur CASFM
Catégorie : Umitation du produit
O (s013) CPLGN Condtions
& (5015) TIC PL PSEUDO 5P 5 L= germe est Cronobacter sakazaki group, Citrobaster, Enterobacter, Pantoea, Sematia, Saratia liquefasiens group
O (5016 TCCPLGN " [Canbotiaus e FmpiellineGmi n - AST-NEES, AST-NSTZ, AST-POUS, AST-FoRT AST-S103). Type dartbiaiase
) (5028) C PL STRAGA Bt La classe de carte d'antibiogramme est Aatibic {Gram négatif
O (5071 LNZPL GP2 L2 jou d paramatres ARG est CLG|, CLGN Résistance naturelle, EUICASTHBase surlEUCAST
" ELICAST+Phénotypique, Dlobal CLEMCLS!, Blobal CLSl+Résistance naturelle, Global CLS [+Phénotypique, Global
() (5073) AN PL ACI Eurape +Basé sur EUCAST, Global Europe-+Phénatypique, VET:Basé sur CLSkRésistance naturelle, VET:Basé sur
O (5080) VRCPL YS 8P Bass sur [EUCAST
) (5087) FTPL GP Stions
& (5093) PENG PL GP [#ers [supprimer de Ianalyze Ampiciline
O (5099) IPMPL GN2
O (5138) TECPLGP2 (5001) - AMC PL AROV SR ¢fotivée)
Type : Prédétini
O (B RAPLSTL Inkerprétation CMI : CLSI, EUCAST, Global CLSI, Global Eurape. VET:Basé sur CLSI. VET:Basé sur CASFM
) (5159) CASPLYS3 Catégorie : Limitation du produit cons
ondtions
O (5160) CAS PL CANGLA si Le germe est Prowidencia
) (5161) MCF PL CANSPC2 B Cantibiotique est Amoxicilline/acide i Tn - ST HZ33), Type ique - Testé
O (5184)RAPL GP1 B 5 classe dz oane damtibi 2t Fatibi Gram négatit
Le jeu dz paramétres AES est CLSI, CLGIREsistance naturelle, EUCAST+Basé sur I EUCAST,
O (5198) OXFS PL GP2 " ELICAST+Phénotypique, Global CLEMCLS!, Blobal CLSMREsistance naturelle, Global CLS +Phénotypique, Global
) (5225) CAZFLGN2 ?MmpF:A:EBasé‘sur \"'EEUUECAASSTT, Global Burope+Phénctypique, WET:Basé sur CLEHRésistance naturelle, ‘VET:Basé sur
asé sur
O (5230) CZAPL GNL v
= | Global CLEI S Page 178 %x11.010n < >
) (5000) AM PLGN
: 5001) AMC PL PROV SP 2
© (001 2 Imprimer OK
- ) (5008) OXFS PLSTASAP

VITEK® 2_Procédure Impression / Sauvegarde des rapports AES et BIOART
16



BIOMERIEUX

_4

e Sélectionner votre imprimante papier et imprimer le rapport BIOART Prédéfini, ou sélectionner
limprimante « Microsoft Print to PDF » pour enregistrer le rapport BIOART Prédéfini en fichier pdf
et cliquer sur « OK » :

| £/ Impression X
Imprimante
MNom : Microsoft Print to PDF ~ Propriétés...
Statut : Prét
Type : Microsoft Print To PDF
Emplacement : PORTPROMPT:
Commentaire : [ Imprimer dang un fichier

Zone d'imprezssion Copies

(®) Tout Mombre de copies E =
Ofeaes g [i | a5 | | .
S _l)ﬂ _2)2 _3’3 Copies assemblées

Annuler

e Si vous avez choisi d’enregistrer le rapport BIOART Prédéfini en fichier pdf, sélectionner
'emplacement de sauvegarde de votre choix, par exemple « Bureau », nommer le fichier
« BIOART PREDEFINI 2022 V1.0 » ou « BIOART PREDEFINI 20XX VX.X » en fonction de votre
version et cliquer sur « Enregistrer » :

b Enregistrer I'impression sous *
& « 4 M » CePC » Bureau v O Rechercher dans : Bureau el
Organiser = Mouveau dossier =z o
MNom Date Type Taille Mots clés
7 Accés rapide
@ AES 2022 V1.0.pdf 04/11/2023 22:47 Fichier PDF 1282 Ko
t AES Ce 2022 V1.0.pdf 04,11/2023 22:52 Fichier PDF 675 Ko
‘_' Teéléchargement: ¥ @ o1 ART LOCAL 2022 V1.0.pdf 0471172023 22:58 Fichier PDF 650 Ko
|5 Documents g
=/ Images -+
f@ OneDrive
O cerc
- BMXI(F)
¥ Réseau 2
NETO N TRt uit 8 BBIOART PREDEFIMI 2022 V1.0.pdf} I -
Type: Document PDF (*.pdf) ~
~ Masquer les dossiers 3 Annuler

VITEK® 2_Procédure Impression / Sauvegarde des rapports AES et BIOART
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e Cliquer sur « OK » pour sortir de la fenétre « Imprimer des régles »

L Imprimer des régles X

BIOMERIEUX

Régles de l'outil de création de rapports avances
Client bioh#érieus : Imprimé le 4 now. 2023 23:00:45
Systéme §: Imprimé par : Labadmin

Filtre : Erat fctivée; Twpe Prédéfini

(50007 - Al PL G (Aotivée)
Type : Prédéfini
Irterprétation CMI: CLSI, EUCAST, Glebal CLSI, Global Burope, “ET:Basé sur CLS|, WET:Basé sur CASFM
Catégorie : Limitation du produit

Conditions
Le germe est Cronobacter sakazakii group, Citrobacter, Enterobacter, Partosa, Serratia, Sematia liqguefaciens group
L'antibictique est Ampicillinei@amiin - AST-M233, AST-N372, AST-PO0G, AST-PGET, AST-STOZ), Type d'antibiotique :
Testé
La classe de carte d'antibiegramme est Antibicgramme Gram negatif
Le jeu de paramétres AES est CLSI, CLS+Résistance naturelle, EUCAST+Base sur 'EUCAST,
EUCAST+Phénotypique, Global CLSI+CLS], Global CLS +Résistance naturelle, Global CLSI+Phénotypique, Global
Europe+Basé zur 'EUCAST, Global Europe+Phénotypique, WET:Basé sur CLS1+Résistance naturalle, WVET:Basé sur
CASFhiBasé sur I"EUCAST

|.»’-‘Jors |Supprimer de l'analyse Ampicilline

(B001Y - AT PLPROW SP (fetivée)
Type : Pradéfini
Interprétation CMI: CLSI, EUCAST, Global CLSI, Global Burope, “ET:Basé sur CLS|, WET:Basé sur CASFM
Catégorie @ Limitation du produit
Conditions

Le germe est Providencia

L'antibictique est Amoxiciline/acide clavulaniqueiamelin - AST-H233), Type d'antibiotique ; Testd

La classe de carte d'antibiegramme est Antibicgramme Gram negatif

Le jeu de paramétras AES est CLSI, CLSH+Résistance naturelle, EUCAST+Basé sur FEUCAST,
EUCAST+Phénotypique, Global CLSI+CLS], Global CLS +Résistance naturelle, Global CLSI+Phénotypique, Global
Europe+Basé zur 'EUCAST, Global Europe+Phénotypique, WET:Basé sur CLS1+Résistance naturalle, WVET:Basé sur
CASFhtBasé sur I"EUCAST

EB8.5x11.0iIn

Imprimer (0] 4

p—

e Revenir sur I’écran d’accueil principal en cliquant sur I'icéne « Maison » : ‘|/i

VITEK® 2_Procédure Impression / Sauvegarde des rapports AES et BIOART
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Vérification de la version actuelle du logiciel VITEK 2

e Dans le logiciel VITEK 2 Systems, ouvrir le menu Configuration et choisir « Version »

Config. validation résultats
Configuration générale
Outil de création de rapports avancés

V2

-
MERIEUX

Configuration BCI
Configuration AES
Configuration antibiogramme
Configuration identification

Configuration HL7 €

_

e Vérifier la version du logiciel VITEK2 uniqguement au niveau de « Identifiant de dispositif unigue »

L Informations sur la version du logiciel installé

@Copyright 2002-2019 bioMérieux, Inc. Tous droits réservés. Toute reproduction, diffusion, transcription ou traduction dans un langage humain ou sous quelgue forme et avec quelgue
moyen gue ce soit d'une guelcongue partie de cette publication est interdite sans autorisation préalable expresse et écrite de bioMérieux, Inc,

Ce produit est la propriété de :

1 Nom de ['établissement: BIOMERIEUX
N® du systéme bioMerieu :
M= du dient bioMérieux :

r—

Identifiant de dispositif unique :] (01) 03573026613914 (8012]9.03.3

Produit/composant Version Date de publication

VITEK 2 Systems i 17 sept, 2020 A
VITEK 2 Systems Client 9.02.3.531 20 févr, 2019
WITEK 2 Systems Core 9.02.3.531 20 févr, 2019
Myla® Connector 1.0.0.1 30 mars 2010

e Si la version du logiciel VITEK 2 est « 9.02.0 » ou « 9.02.2 », alors revenir sur I’écran d’accueil
principal en cliquant sur l'icbne « Maison » et poursuivre la procédure d’installation du Patch
9MRS3 (page suivante)

e Si la version du logiciel VITEK 2 est « 9.02.3 », alors le Patch 9MR3 a déja été installé sur votre
systeme, revenir sur I'’écran d’accueil principal en cliquant sur l'icbne « Maison » et passer
directement a la mise a jour du logiciel VITEK 2 en version 9.03 (page 25)

e Sila version du logiciel VITEK 2 est « 9.03.3 », alors le Patch 9MR3 et la version 9.03 ont déja été
installé sur votre systéeme, revenir sur I’écran d’accueil principal en cliquant sur licone
« Maison » et passer directement a la vérification de I’option McFarland activée (page 30)

e Sila version du logiciel VITEK 2 est « 9.03.4 », alors les Patchs 9MR3, 9MR4 et la version 9.03 ont
déja été installé sur votre systeme, revenir sur I’écran d’accueil principal en cliquant sur l'icone
« Maison » et passer directement a la mise a jour CASFM / EUCAST 2023 V1.0 (page 51)

VITEK® 2_Procédure Vérification de la version du logiciel VITEK 2
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Installation du Patch 9MR3

1. Installation du Patch 9MR3

e Rappel : ne pas charger de cassette dans I'instrument pendant cette étape (5 minutes)

e Dans le logiciel VITEK 2 Systems, ouvrir le menu « Gestion de I’Utilitaire » (= Boite a outils) et
choisir « Mettre a jour la base de connaissances » ou « Exécuter I'utilitaire de mise a jour » en
fonction de votre version :

MERIELY | Mettre a jour la base de connaissances Exécuter ['utilitaire de mise a jour
Utilisation de carte Utilisation de carte
Historique des modifications Historique des modifications
Créer des rapports PDF Créer des rapports PDF
Exporter des isolats inactifs Exporter des isolats inactifs

e Cliquer sur le bouton « Démarrer » dans le bandeau du haut

L Mettre 3 jour |a base de connaissances

Cliquez sur le bouton Démarrer pour commencer

La mise & jour bénéficiera d'une ou de plusieurs des améliorations suivantes de la base de connaissances, modification des antibiotigues ou mises 3 jour de Advanced Expert System™.

Version de la mise 3 jour :

Mise 3 jour en cours

Préparation de la mise a jour

Mise a jour de la base de connaissances

Mise a jour terminée

Laboratory Administrator  Local 3 5 VITEK® 2 technology

labadmin localhost

VITEK® 2_Procédure Installation Patch 9MR3
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e Valider le message d’avertissement en cliquant sur « Oui » :

L Confirmer *

AVERTISSEMENT : Cette mise a jour de la base de connaissances entrainera la déconnexion
automatique de tous les utilisateurs de I'application VITEK 2 System.

Placer maintenant le CD de mise a jour de la base de connaissances dans le lecteur de
CD-ROM, puis appuyer sur « Oui ». Sile CD de mise a jour de la base de connaissances n'est
pas disponible mais que la mise a jour doit étre effectuée, appuyer sur « Oui ». Le systéme
permettra d'accéder a I'emplacement des fichiers de mise a jour.

Si le fichier de mise a jour de la base de connaissances ne doit pas étre appliqué, appuyer
sur « Non ».

e Rechercher et sélectionner le patch « update-9mr3.50.kbu » (préalablement téléchargé et dézippé

sur une clé USB par exemple) et cliquer sur « Commencer la mise a jour »

kb Commencer la mise 3 jour >

Consultation rapide: V25 9MR.3 Software v ﬁl‘ il FF

§ update-9m:3

I
Documents
récents

Bureau

Documents

L3

Ce PC

@ MNom du fichier: update-2mr 3. 50.kbu l Commencer la mise & jour l

Réseau Syt
Fichiers de type:  Fichier de mise & jour {kbu) v Annuler

VITEK® 2_Procédure Installation Patch 9MR3
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e Valider le message en cliquant sur « Oui » :

b Contenus de la mise & jour

1. La mise a jour prend environ 15 minutes.
2. L'instrument peut traiter les cartes pendant la mise a jour.

3. L'interface informatique bidirectionnelle (BCI) avec les systémes de gestion de dennées peut
s'exécuter pendant cette mise a jour.

Cette mise i jour SMR3 comporte les points suivants:

Changements ID : Non
Changements AST : Non
Chgt. des conc. critiques : Non
Changements AES : Non
Modifications de l'outil de création de rapports avancés : Non
Modifications des schémas de codage HL7® : Non
Modifications de la bibliothéque Advanced Expert System™ :: Non
Modifications apportées a la correspondance des codes: Qui

Correctifs logiciel: Qui

Voulez-vous poursuivre la mise a jour ?

e Patienter pendant la mise a jour (environ 2 a 3 minutes) :

L Utiltaire de mise & jour

Cliquez sur le bouton Démarrer pour commencer Cliquez sur le bouton Démarrer pour commencer

La e & Jour fouriva une. Jour savantes: des anubiotoues modéds, une mse & xur Advanced Expert Systen ™ et des comectfs ogosls Lamise & four & four svantes: de a base de agr etdes
énérau. Veullez conaer vorre communcation dent pour plus de détals genraux. Velez conter voire commuicaton cent pour plus de détals.
Version de la mise & jour : L] Version de la mise & jour : a3
Mse jour en cours st i our en cours

Préparation de la mise 3 jour Préparation de Ia mise 4 jour L4

Application de la mise & jour Application de la mise a jour &

Mise & jour terminde Mise & jour terminée

VITEK® 2_Procédure Installation Patch 9MR3
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e Alafin de la mise a jour, cliquer sur « OK » pour sortir de la fenétre « Mise a jour terminée »

il Mise a jour terminée -

v Mise a jour terminée avec succeés

Si la mise a jour a échoué alors un message d’échec apparait, dans ce cas contacter bioMérieux

e Revenir sur I’écran d’accueil principal en cliquant sur I'icbne « Maison » :

Utilitaire de mise & jour

Cliquez sur le bouton Démarrer pour commencer

La mise & jour fournira une ou plusieurs des mises & jour suivantes: de |a base de connaissances, des antibiotiques modifiés, une mise 3 jour Advanced Expert System™ et des correctifs logiciels
généraux. Veuillez consulter votre communication dient pour plus de détails.

Version de la mise a jour : 9MR3

Mise & jour en cours

Préparation de la mise a jour

Application de la mise a jour

< <<

Mise a jour terminée

VITEK® 2_Procédure Installation Patch 9MR3

23



BIOMERIEUX

_4

2. Vérification de la version du logiciel VITEK 2 aprés installation du Patch 9MR3

e Dans le logiciel VITEK 2 Systems, ouvrir le menu Configuration et choisir « Version »

Version

Config. validation résultats
Configuration générale
Outil de création de rapports avancés

Configuration BCI

V2

\BIOMERIEUX

Configuration AES
Configuration antibiogramme
Configuration identification

Configuration HL7 @

_

e \Vérifier la version du logiciel VITEK 2 : 2

L Informations sur la version du logiciel installé — O X

©Copyright 2002-2019 bioMérieux, Inc., Tous droits réservés, Toute reproduction, diffusion, transcription ou traduction dans un langage humain ou sous quelque forme et avec quelque
moyen que ce soit dune quelcongue partie de cette publication est interdite sans autorisation préalable expresse et écrite de bioMérieux, Inc.

Ce produit est la propriété de :

Mom de 'établissement: BIOMERIEUX
N® du systéme bioMérieux :
M® du dlient bioMérieux :
Identifiant de dispositif unique: (01) 0357302660935 (8012'9.02.3 I
Produitfcomposant Version 1 Date de publication
VITEK 2 Systems 9 20 févr. 2019 ~
VITEK 2 Systems Client 9.02,3.531 ] 20 féyr, 2019
WITEK 2 Systems Core 9.02.3.531 ] 20 févr. 2019
Myla® Connector 1.0.0.1 30 mars 2010
AES Config 2.0.0 10 juil, 2018
AES Expert 2.0.0 10 juil, 2018
AES Graphic 2.0.0 10 juil, 2018

e Sila version du logiciel VITEK 2 est « 9.02.3.531 », alors :

o Fermer le logiciel VITEK 2 Systems a l'aide de la croix, valider le message de confirmation par
« Oui » et fermer toutes les applications VITEK 2 qui seraient ouvertes

o Redémarrer I'ordinateur (étape obligatoire pour terminer la mise a jour du patch)

o Poursuivre avec la procédure de la mise a jour du logiciel VITEK 2 en version 9.03

e Silaversion du logiciel VITEK 2 est « 9.02.0.531 » ou « 9.02.2.531 », contacter bioMérieux

VITEK® 2_Procédure Installation Patch 9MR3
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Mise a jour du logiciel VITEK 2 en version 9.03

1. Mise ajour du logiciel en version 9.03

o Rappel : ne pas charger de cassette dans I'instrument pendant cette étape (10 minutes)

e Dans le logiciel VITEK 2 Systems, ouvrir le menu « Gestion de I’Utilitaire » (= Boite a outils) et
choisir « Mettre a jour la base de connaissances » ou « Exécuter I'utilitaire de mise a jour » en
fonction de votre version :

MERIELY | Mettre a jour la base de connaissances Exécuter ['utilitaire de mise a jour
Utilisation de carte Utilisation de carte
Historique des modifications Historique des modifications
Créer des rapports PDF Créer des rapports PDF
Exporter des isolats inactifs Exporter des isolats inactifs

e Cliquer sur le bouton « Démarrer » dans le bandeau du haut

L Utilitaire de mise & jour

Cliquez sur le bouton Démarrer pour commencer

La mise  jour fournira une ou plusieurs des mises & jour suivantes: de | base de connaissances, des antibiotigues modifiés, une mise 3 jour Advanced Expert System™ et des correctifs logidiels
généraux. Veuilez consulter votre communication dient pour plus de détails.

Version de la mise a jour:

Mise & jour en cours

Préparation de la mise a jour

Application de la mise a jour

Mise a jour terminée

r— Laboratory Administrator Local 3 -
40123 1935 P L oea VITEK® 2 technology

labadmin localhost

VITEK® 2_Procédure Mise a jour du logiciel VITEK 2 en version 9.03
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e Valider le message d’avertissement en cliquant sur « Oui » :

L Confirmer *

AVERTISSEMENT: L’exécution de cette mise a jour déconnectera automatiquement les
utilisateurs de I'application VITEK 2 System.

Si vous disposez d’un CD de mise a jour, insérez-le maintenant dans le lecteur CDROM puis
! appuyez sur "Oui".

! | Sivous n’avez pas de CD de mise & jour et que vous souhaitez poursuivre la mise a jour,
appuyez sur "Oui". Le systéme vous permettra de parcourir 'emplacement des fichiers de
i 'mise a jour.

Si vous ne voulez pas appliquer ce fichier de mise a jour, appuyez sur "Non".

e Rechercher et sélectionner le patch « update-9.03.0.6.kbu » (préalablement téléchargé et dézippé

sur une clé USB par exemple) et cliquer sur « Commencer la mise a jour »

b Commencer la mise a jour

Consultation rapide: V25 09.03 Software v 1" % [t~

o
Documents 1
récents

Bureau

=

Documents

L

Ce PC

@ Maom du fichier: update-9.03.0.6.kbu I Commencer |a mise & jour

Rélseau =
Fichiers de type: | Fichier de mise & jour (.kbu) v Annuler

VITEK® 2_Procédure Mise a jour du logiciel VITEK 2 en version 9.03
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e Valider le message en cliquant sur « Oui » :

L Contenus dela mise & jour b

1. La mise a jour prend environ 15 minutes.
2. L'instrument peut traiter les cartes pendant la mise a jour.

3. L'interface informatique bidirectionnelle (BCI) avec les systémes de gestion de données peut
s'exécuter pendant cette mise a jour.

Cette mise & jour 09.03 comporte les points suivants:

Changements ID : Non
‘Changements AST : Oui
Chgt. des conc. critiques : Oui
‘Changements AES : Oui
Modifications de l'outil de création de rapporis avancés : Oui
Modifications des schémas de codage HL7® : Oui
Modifications de la bibliothéque Advanced Expert System™ :: Non
Modifications apportées a la correspondance des codes: Oui
‘Correctifs logiciel: Non
Pour linterf; HL7 avec i és, bioMéri de d les i HL7

| T Ll
avant de poursuivre la mise a jour. Pour l'interface HL7 avec les mappings prédéfinis par bioMérieux,
aucune action préalable n’est requise. Si « Modifications des schémas d'encodage HL7® » est défini sur
« Oui », cette mise a jour L tous les i HL7 p és. Pour plus de détails sur la
fagon de gérer vos ings p lisés, contacter I'assi e technique locale de bioMérieux.

Voulez-vous poursuivre la mise a jour ?

e Patienter (quelques secondes a 1 minute) jusqu’a l'apparition du pop-up, puis cocher « Toujours
sélectionner les valeurs client » et cliquer sur « OK » :

L Uilitaie de mise & jour - o x

Cliquez sur le bouton Démarrer pour commencer
L2 mise & Jour s s & e e - fopiiets
=y pour

Version de In mise & jour: 0s08

[ase & our e cours

Préparation de b mise 3 jour

Appication de la mise & jour

Mise 3 jour terminée

L Importer un mode de résolution des conflits X

Sélectionner lun des modes de résolution de conflits suivants :

Toujours sélectionner les valeurs client
l @® (RECOMMANDE - Si la nouvelle valeur AES par défaut est différente de la valeur personnalisée, la
valeur personnalisée sera utilisée.)

Toujours sélectionner la valeur dindication/bioMérieux
O (sSila nouvelle valeur AES par défaut est différente de la valeur personnalisée, la nouvelle valeur
AES sera utilisée.)

2

VITEK® 2_Procédure Mise a jour du logiciel VITEK 2 en version 9.03
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e Patienter pendant la mise a jour (entre 5 a 10 minutes) :

L Usifitaire de mise § jour

Version de Ia mise & jour : 0303

Mise 3 Jour en cours.
Préparation de la mise a jour
Application de la mise 3 Jour

Mise & jour terminée

Lo mise & our foumia une ou phusieurs des mses & jour svantes: de a bese de. des. e mse & jur
géndraw, Veulles consulter valre communication cent pour plus de détais,

L Uniitaie de mise 4 jour

Cliquez sur le bouton Démarrer pour commencer

Cliquez sur le bouton Démarrer pour commencer

Expert System™ et des =

Version de la mise & jour : 0203

Mae & ur en cours

]

Préparation de la mise & jour
Application de la mise 3 jour

Mise a jour terminée

o
hndraux. Veuibes consuller volre commurication chent paur phas de détais.

des ansbaboues modifics, une mise & jaur Advanced Expert System™ et des cormechi lagioels

v

[121]

¢ Alafin de la mise a jour, cliquer sur « OK » pour sortir de la fenétre « Mise a jour terminée »

Mise 3 jour terminée

v

Mise & jour terminée avec succés

Si la mise a jour a échoué alors un message d’échec apparait, dans ce cas contacter bioMérieux

e Revenir sur I’écran d’accueil principal en cliquant sur I'icbne « Maison » :

Cliquez sur le bouton Démarrer pour commencer

Lamie & jour connaissances, des

B e i jour
‘gendrau. Veulez consulter vore communicaton dient pour plus de détals.

Version de la mise & jour : 09.03

seur

Préparation de la mise 3 jour

Appication de la mise & jour

L L4

Mise & jour terminée

VITEK® 2_Procédure Mise a jour du logiciel VITEK 2 en version 9.03
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2. Vérification de la version du logiciel VITEK 2 aprés la mise a jour

e Dans le logiciel VITEK 2 Systems, ouvrir le menu Configuration et choisir « Version »

Config. validation résultats
Configuration générale
Outil de création de rapports avancés

Configuration BCI

2

o
\ MERIEUX /

Configuration AES
Configuration antibiogramme
Configuration identification

Configuration HL7 @

_

e Vérifier la version du logiciel VITEK2 uniqguement au niveau de « Identifiant de dispositif unigue »

L Informations sur la version du logiciel installé — O X

©Copyright 2002-2019 bioMérieux, Inc. Tous droits réservés, Toute reproduction, diffusion, transcription ou traduction dans un langage humain ou sous quelque forme et avec quelque
moyen que ce soit d'une quelcongue partie de cette publication est interdite sans autorisation préalable expresse et écrite de bioMérieux, Inc.
Ce produit est |a propriété de :
Mom de ['Etablissement: BIOMERIEUX
M= du systéme bioMérieux :
{ieduecliond bioMérieux :
[ Identifiant de dispositif unique: ](01} 03573026613914 (8012§9.03.3 l
Produit/composant Version Date de publication
VITEK 2 Systems 9 17 sept. 2020 A
VITEK 2 Systems Client 9.02.3.531 20 févr. 2019
VITEK 2 Systems Core 9.02.3.531 20 févr. 2019
Myla® Connector 1.0.0.1 30 mars 2010
AES Config 2.0.0 10 juil, 2018
AES Expert 2.0.0 10 juil. 2018
AFS Cranhic NN R E T R T

e Sila version du logiciel VITEK 2 est « 9.03.3 », alors :

o Fermer le logiciel VITEK 2 Systems a l'aide de la croix, valider le message de confirmation par
« Oui » et fermer toutes les applications VITEK 2 qui seraient ouvertes

o Redémarrer I’ordinateur (étape obligatoire pour terminer la mise a jour du logiciel)

o Poursuivre la procédure

e Sjla version au niveau de « Identifiant de dispositif unigue » est « 9.02.3 » contacter bioMérieux

VITEK® 2_Procédure Mise a jour du logiciel VITEK 2 en version 9.03
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Vérification option McFarland activée

e Se connecter a une session Windows Administrateur tel que « LabAdmin »

e Dans le logiciel VITEK 2 Systems, ouvrir le menu « Gestion de la Configuration » et choisir
« Configuration générale » :

Version

Config. validation résultats
I Configuration générale I

V2

-
MERIEUX

Outil de création de rapports avancés

Configuration BCI
Configuration AES
Configuration antibiogramme
Configuration identification

Configuration HL7 &

_

e Cliquer sur 'onglet « Parameétres » et vérifier que la case « Activer McFarland » soit cochée :

L Configuration générale - O X

d Paramétres

Imprimer

Impression auto dufdes rapport(s) aprés analyse.

Option d'impression du/des rapports aprés vérificationfvalidation Imprimante par défaut  Microsoft Print to PDF
Imprimer Rapport(s) & imprimer automatiquement: Rapport de laba Rapport graphique Rapport AES détaillé
Enregistrer en .pdf Parcourir
Sauvegarde
Sauvegarde guotidienne automatique Emplacement : | F: Parcourir
Divers
Activer le choix "paillasse” Numeration: Code  Texte. Pailasses : | Nom
Ajouter Ajouter
Activer données démog e mTEETatient modl |few i A
Activer McEarland 2 mod2  |moderate Supprimer Supprimer
mod3  |many
Activer le stockage de dOTMEEE"2ng terme mod4 |1+
Activer le contréle des isolats en double o5 2+
mods |3+
Activer I'alarme pour CQ manguant mod7 | <1000 cfujml
Activer le site dinfection BP mod8 | >1000<10 000 cfy

modd |10 000 cfu/mL
mod10 |50 000 cfu/mL
modil |100 000 cfufml Réinitialiser
mod12 |1 000 000 cfufmL

VITEK® 2_Procédure Vérification option McFarland activée
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e Silacase « Activer McFarland » n’est pas cochée, alors :
- Ouvrir le cadenas
- Cliguer sur « Oui » sur le message d’avertissement
- Cocher lacase « Activer McFarland »
- Sauvegarder avec la disquette orange

- Refermer le cadenas

Configuration générale

Paramétres

L Confirmer X

o Imprimer =

[ Impression auto du/des rapport(s) aprés analyse N . ) N N
AVERTISSEMENT : Si l'utilisateur modifie cette configuration et appuie sur le bouton

Enregistrer, tous les utilisateurs seront automatiquement déconnectés de I'application
Imprimer VITEK 2 System.

[] Option d'impression du/des rapports aprés vérific

Enregistrer en .pdf Continuer ?

Sauvegarde -

Sauvegarde quotidienne automatique

Divers -

[ Activer le choix "paillasse™

Activer données démogpapiig ient

Activer le stockage de fewirling terme

[] Activer le contréile des isolats en double

Activer l'alarme pour CQ manguant
Activer le site dinfection BP (0]1]] m

TTOCT0 o0 Do TG |
‘ modil |100 000 cfufmL Réinitialiser ‘ ‘ ‘

mod12 |1 000 000 cfufmL

Note : si la case « Activer McFarland » n’était pas cochée, il faudra la décocher a la fin de la procédure.

e Fermer le logiciel VITEK 2 Systems a l'aide de la croix et valider le message de confirmation par
« Qui »

e Puis ouvrir 'application « FLEXprep » et aller dans le menu « Configuration » :

y k.
i Préparation des f43) Configuration
* échantillons e

\ MERIEUX

VITEK® 2_Procédure Vérification option McFarland activée
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e Vérifier que les 3 options suivantes soient activées (= cases « Oui » cochées) :
o Afficher McFarland
o Utiliser VITEK DensiCHEK
o Afficher VITEK DensiCHEK

= ) [
i Préparation des /4 Configuration
® échantillons -

Configuration de I'application

Isolat (@Sépare (Clnclus dans I'ID Labo Présent...
Afficher paillasse: QOOui @Non

Modifier paillasse: Modifier paillasse
Configuration de VITEK® 2 PC: VITEK

Mode de Dilution : @Automatique (CPrédilué Référence

Afficher Germe : @O0ui OMNon McFariand

standard

Afficher Numération : (@l @Non

Afficher Tests additionnels AST Coui @MNon

Afficher Site d'infection CC: Coui @MNon 3
Afficher McFarland : @Oui CMNon

N

Utiliser VITEK DensiCHEK: @Oui 2 CMNon

Afficher VITEK DensiCHEK: @Oui CMhon E

Enregist...
lo—_/ labadmin J ; :, ? VITEK FLEXPREP Version commercialisée 1 ‘ 17:01

e Sices options ne sont pas activées, cocher sur « Oui » pour les activer et enregistrer la modification
en cliquant sur le bouton « Enregistrer »

Note 1 : les options apparaissent au fur et a mesure que la précédente est activée.
Note 2 : si une fenétre « Téléchargement » apparait, cliquer sur la croix pour fermer ce pop-up.
Note 3 : si ces options n’étaient pas activées, il faudra les désactiver a la fin de la procédure.

e Fermer I'application FLEXPREP a l'aide de la croix et fermer toutes les applications VITEK 2 qui
seraient ouvertes

VITEK® 2_Procédure Vérification option McFarland activée
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Désinstallation du DENSICHEK BRIDGE

1. Surle PCVITEK 2

o Aller dans « Démarrer », cliquer sur le dossier « System Tools » ou « Systeme Windows » puis
cliquer sur « Control Panel » ou « Panneau de configuration »

2 B system Tools Sécurité Windows

Systéme Windows 4 2

[ 1]
w
Command Prompt .

computer
Ce PC

3 & Control Panel

Exécuter

Default Apps :
Explorateur de fichiers

Devices
Gestionnaire des tiches

File Explorer
Invite de commandes

Run
Outils d'administration Windows

Systéme Windows
Panneau de configuration 3

e Dans la fenétre Panneau de configuration, cliquer sur « Désinstaller un programme »

Panneau de configuration - m} x
4 » Panneau de configuration V] |REChE\'ChEI' »
Ajuster les parameétres de l'ordinateur Afficher par: Catégorie *
Systéme et securité Comptes d'utilisateurs
Consulter I'état de votre ordinateur 4 E;Mc:difierletype de compte

Enregistrer des copies de sauvegarde de vos fichiers 3
I'aide de I'Historique des fichiers

Sauvegarder et restaurer (Windows 7)

Rechercher et résoudre des preblémes

s Apparence et personnalisation

Maodifier le theme

%] Réseau et Internet s Horloge, langue et région
\ Connexion & Internet - Ajouter une langue
Afficher I'état et la gestion du réseau g Modifier les méthodes d'entrée
Choisir les options de groupe résidentiel et de Modifier les formats de date, d'heure ou de nombre
partace Options d’ergonomie
./ Matériel et audio @ Laisser Windows suggérer les paramétres

%‘ Afficher les périphériques et imprimantes Optimiser I'affichage

Ajouter un périphérique

“~ Programmes
["1 Désinstaller un programme

VITEK® 2_Procédure Désinstallation du DENSICHEK BRIDGE
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e Rechercher et sélectionner « DensiCHEKBridge » et cliquer sur « Désinstaller/Modifier »

Ei Programmes et fonctionnalités

~ v P Ei » Panneau de configuration » Programmes > Programmes et fonctionnalités

Page d'accueil du panneau de

configuration Désinstaller ou modifier un programme

Afficher les mises & jour

installées
G Activer ou désactiver des i L. .

fonctionnalités Windows Organiser = sinstaller/Modifier
Mom Editeur
[EE1BCI Link 4.1.0.4 bioMeérieux

ifi = g 1.3.03 bioMérieux

=] DensiCHEKEridge bioMeérieux
[o=[FLEXprep bioMérieux
[®E|FLEXprep™ Software User Manual bioMérieux, Inc

[#= Microsoft Visual C++ 2010 136 Redistributable - 10.0.... Microsoft Corporation
ﬁ Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.. Micresoft Corporation

ﬁ Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0... Microsoft Corporation
M Mirth Connect 3.1,1.7461.b23 Mirth Corporation
4 Pilote pour graphiques Intel ® Intel Corporation
[#5] Plateform-Apache version 1.3.1.5 bioMérieux
[®:] Plateform-BeiConnect version 1.0.0.13 hiohMérieux
[#=| Plateform-Bci Connect_extra_config version 1.0.0.13 biolérieux
[55] Plateform-Certificate- Control-Panel version 1.0.0.3 bioMérieux
[:] Plateform-Groovy version 2.3.2.1 bioMérieux
[#=] Plateform-JRE version 1.8.0_112 bioMEérieux
[ Plateform-JRE-X64 version 1.8.0_112 bioMeérieux
= bioMérieux Version du produit: 1.0.0.2 Lien vers le support...
. Lien de l'aide:  http://www.biomerie... Infos de mise a jour:

v O

Installé le

2inz2ms
2712728
21/03/2019
21/03/209
2i12/2mse
2771272018
27127208
2inz2zms
21/03/209
19/12/2016
27127208
27/12/2018
2771272018
2i12/2mse
2771272018
2i12/2m8
2inz2ms

- m}

Rechercher dans: Pregramm

Pour désinstaller un programme, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Désinstaller, Modifier cu Réparer.

Taille

97,0 Mo
2,23 Mo
97,0 Mo
97,0 Mo
4,15 Mo
2,05 Mo
17,3 Mo
17,1 Mo
97,0 Mo
3,15 Mo
46,1 Mo
97,0 Mo
2,19 Mo
9,83 Mo
71,8 Mo
97,0 Mo
97,0 Mo

http://www.biomerieux.com

http://www.biomerieux.com

Version

4.1.04
1.3.03
1.0.0.2
1.0.0.0

10.0.40219
11.0.61030.0
12.0.21005.1
3.1.1.7461,623
20.19.15.4352
13.15
1.0.0.13
1.0.0.13
1.0.0.3

23.21
180112
1.8.0_112

e Valider le message en cliquant sur « Oui » :

[? Désinstaller ou modifier une application

Editeur vérifié : Microsoft Windows

Afficher plus de détail

Qui i Non

VITEK® 2_Procédure Désinstallation du DENSICHEK BRIDGE
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e Patienter quelques minutes et vérifier que le programme « DensiCHEKBridge » est bien supprimé :

Programmes et fonctionnalités = m} X
g

« ~ “» [ * Panneau de configuration » Programmes » Programmes et fonctionnalités v O Rechercher dans : Programm... 0@

Page d'accueil du panneau de

configuration Désinstaller ou modifier un programme

] L Pour désinstaller un programme, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Désinstaller, Modifier ou Réparer.
Afficher les mises a jour

installées
9 Activer ou désactiver des i .
fonctionnalités Windows Organiser ¥ = @
Lo - Editeur Installé le Taille Version Q
[®E]BCI Link 4.1.0.4 bioMérieux 2712/2018 97,0Me  41.04
[®E] Certificate-Installer version 1.3.0.3 bioMérieux 27/12/2018 223Mo  1.3.03
[55| FLEXprep bioMérieux 21/03/2019 97,0Me  1.0.0.0
bioMérieux, Inc 2712/2018 4,15 Mo
istnbutable - 10.0.... Microsoft Corporation 27122018 205Mo  10.0.40219
‘_'@Microsof‘t‘u’isual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0... Microsoft Corporation 27/12/2018 17,3 Mo 11.0.61030.0
‘_'@Microsoft\t‘isual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.. Microseft Corporation 27/12/2018 171 Me 120210051
Tl Mirth Connect 3.1.1.7461.b23 Mirth Corporation 21/03/2019 97,0Mo  3.1.1.7461.b23
‘4 Pilote pour graphiques Intel @ Intel Corporation 19/12/2016 315Mo 20.19.15.4352
[:] Plateform-Apache version 1.3.1.5 bioMérieux 27122018 461 Mo 1313
[®E] Plateform-BciConnect version 1.0.0.13 bioMérieux 2712/2018 $7,0Mo  1.0.0.13
[#] Plateform-BciConnect_extra_config version 1.0.0.13 bioMérieux 27/12/2018 219Me  1.0.0.13
[#5] Plateform- Certificate- Control-Panel version 1.0.0.3 bioMérieux 27/12/2018 383 Mo 1.0.0.3
@Plateform-(}roo\t}r\rersion 23.2.1 bioMérieux 2711272018 7,8Mo 2321
[®E] Plateform-JRE version 1.8.0_112 bioMérieux 27/12/2018 $7.0Me  1.8.0.112
[%5] Plateform-JRE-X64 version 1.8.0_112 bioMérieux 2712/2018 97,0Mo  1.8.0_112
[®=] Plateform-Master version 2.1.0.3 bioMérieux 2712/2018 97.0Me  21.0.3 v
T bioMérieux Version du produit: 1.0.0.2 Lien vers le support... http://www.biomerieux.com
. Lien de I'aide:  http://www.biomerie... Infos de mise ajour: http://www.biomerieux.com

e Fermer toutes les fenétres ouvertes

e Redémarrer I'ordinateur : cliquer sur « Démarrer », puis « Marche/Arrét » et « Redémarrer »

. FLEXprep™ Software User Manual v

{&]] Intel® Graphics Control Panel

Arréter

3 Redémarrer

2 | IO

- Ointinne d'arnannmia

1 i® P

VITEK® 2_Procédure Désinstallation du DENSICHEK BRIDGE
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2. Sur les PC autre que VITEK 2

Si le laboratoire utilise I'application VITEK FLEXPREP et l'appareil VITEK DENSICHEK en mode
connecté sur d’autre PC, alors vous devez désinstaller le DENSICHEK BRIDGE sur ces PC. Le
DENSICHEK BRIDGE doit étre désinstallé sur tous les PC sur lequel il a été installé.

Ne pouvant faire une procédure pour tous les différents PC présents dans les laboratoires, nous vous
recommandons de suivre les étapes précédentes, et si cela differe, voir avec l'informaticien du
laboratoire. Pour rappel, pour désinstaller le DENSICHEK BRIDGE il faut étre dans une session
Windows « administrateur ».

Cette étape de désinstallation du DENSICHEK BRIDGE sur les autres PC peut étre réalisée a la toute
fin de cette procédure.

VITEK® 2_Procédure Désinstallation du DENSICHEK BRIDGE
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Installation du Patch 9MR4

1. Installation du Patch 9MR4

o Rappel : ne pas charger de cassette dans I'instrument pendant cette étape (10 minutes)
e Se connecter a une session Windows Administrateur tel que « LabAdmin »

e Dans le logiciel VITEK 2 Systems, ouvrir le menu « Gestion de I’Utilitaire » (= Boite a outils) et
choisir « Exécuter I'utilitaire de mise a jour » :

V2

‘ - Exécuter |'utilitaire de mise a jour
\ MERIEUX /

Utilisation de carte
Historique des modifications
Créer des rapports PDF
Exporter des isolats inactifs

e Cliquer sur le bouton « Démarrer la mise a jour » dans le bandeau du haut

L Utilitaire de mise a jour

Cliquez sur le bouton Démarrer pour commencer

La mise & jour fournira une ou plusieurs des mises & jour suivantes: de la base de connaissances, des antibiotiques modifiés, une mise & jour Advanced Expert System™ et des correctifs logiciels
généraux. Veuillez consulter votre communication dient pour plus de détails.

Version de la mise a jour :

Mise & jour en cours

Préparation de la mise a jour

Application de la mise a jour

Mise a jour terminée

VITEK® 2_Procédure Installation Patch 9MR4
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Valider le message d’avertissement en cliquant sur « Oui » :

L Confirmer

AVERTISSEMENT: L’exécution de cette mise a jour déconnectera automatiquement les
utilisateurs de I'application VITEK 2 System.

Si vous ne voulez pas appliquer ce fichier de mise a jour, appuyez sur "Non".

Si vous disposez d’un CD de mise a jour, insérez-le maintenant dans le lecteur CDOROM puis
appuyez sur "Oui".

Si vous n'avez pas de CD de mise a jour et que vous souhaitez poursuivre la mise a jour,
appuyez sur "Oui". Le systéme vous permettra de parcourir 'emplacement des fichiers de
mise a jour.

b Commencer la mise 3 jour

Consultation rapide:

. update-9mrd.530.kbu

Documents
récents

Bureau

Documents

&

CePC

@

Réseau

V25 9MR 4 Software

¥ = E-

Mom du fichier:

Fichiers de type:

update-9mr4, 50.kbu

Fichier de mise & jour (kbu)

Commencer la mise & jour

Annuler

VITEK® 2_Procédure Installation Patch 9MR4

Rechercher et sélectionner le patch « update-9mr4.50.kbu » (préalablement téléchargé et dézippé
sur une clé USB par exemple) et cliquer sur « Commencer la mise a jour »
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e Valider le message en cliquant sur « Oui » :

L Contenus de la mise & jour

1. La mise & jour prend environ 15 minutes.

2. Linstrument peut traiter les cartes pendant la mise  jour.

s'exécuter pendant cette mise a jour.
Cette mise a jour SMR4 comporte les points suivants:

Changements ID :
Changements AST :
Chgt. des conc. critiques :
Changements AES :
Modifications de I'outil de création de rapports avancés :
Modifications des schémas de codage HL7® :
Modifications de la bibliothéque Advanced Expert System™ ::
Modifications apportées a la correspondance des codes:
Correctifs logiciel:

Voulez-vous poursuivre la mise a jour ?

3. L'interface informatique bidirectionnelle (BCI) avec les systémes de gestion de données peut

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui

e Patienter pendant la mise a jour (environ 2 a 3 minutes) :

r

Utilitaire de mise & jour

Cliquez sur le bouton Démarrer pour commencer

généraux. Veuilez consulter votre communicaton cient pour plus de détails.
Version de la mise a jour: 9MR4

Mise & jour en coul

La mise  jour fournira une ou plusiers des mises & jour suivantes: de la base de connaissances, des antibiotiques modifiés, une mise & jour Advanced Expert System™ et des correctifs logiciels

Préparation de la mise a jour

Application de la mise a jour

Mise a jour terminée

VITEK® 2_Procédure Installation Patch 9MR4
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e Alafin de la mise a jour, cliquer sur « OK » pour sortir de la fenétre « Mise a jour terminée »

il Mise a jour terminée -

v Mise a jour terminée avec succeés

Si la mise a jour a échoué alors un message d’échec apparait, dans ce cas contacter bioMérieux

e Revenir sur I’écran d’accueil principal en cliquant sur I'icbne « Maison » :

L Utilitaire de mise & jour

Cliquez sur le bouton Démarrer pour commencer

La mise & jour fournira une ou plusieurs des mises 3 jour suivantes: de la base de connaissances, des antibiotiques modifiés, une mise & jour Advanced Expert System™ et des correctifs logiciels
généraux. Veuilez consulter votre communication dient pour plus de détails.

Version de la mise a jour : 9MR4

Mise & jour en cours

Préparation de la mise a jour

Application de la mise a jour

<49

Mise a jour terminée

r— Laboratory Administrater  Loeal

24/07/23 17:15 [ 33 J X VITEK® 2 technology

labadmin Incalhost

VITEK® 2_Procédure Installation Patch 9MR4



BIOMERIEUX

_4

2. Vérification de la version du logiciel VITEK 2 aprés installation du Patch 9MR4

e Dans le logiciel VITEK 2 Systems, ouvrir le menu Configuration et choisir « Version »

Config. validation résultats
Configuration générale
Outil de création de rapports avancés

Configuration BCI

2

o
\ MERIEUX /

Configuration AES
Configuration antibiogramme
Configuration identification

_

Configuration HL7 @

e Vérifier la version du logiciel VITEK2 uniqguement au niveau de « Identifiant de dispositif unigue »

L Informations sur la version du logiciel installé — O X | 2

ECopyright 2002-2019 bicMérieux, Inc. Tous droits réservés, Toute reproduction, diffusion, transcription ou traduction dans un langage humain ou sous quelque forme et avec quelgue
moyen que ce soit d'une quelcongue partie de cette publication est interdite sans autorisation préalable expresse et écrite de bioMérieux, Inc.
Ce produit est la propriété de :
Mom de I'établissement: BIOMERIEUX
1 N® du systéme bioMérieux :
N®du dient bioMérieu :
[ Identifiant de dispositif unique: ](01} 03573026613914 {8012'9.03.4 I
Produit/composant Version Date de publication
VITEK 2 Systems 9 17 sept, 2020 -
WITEK 2 Systems Client 9.02.4.531 20 févr, 2015
WITEK 2 Systems Core 9.02.4.531 20 févr, 2019
Myla® Connector 1.0.0.1 30 mars 2010
AES Config 2.0.0 10 juil. 2018
AES Expert 2.0.0 10 juil. 2018
AES Graphic 2.0.0 10 juil. 2018

e Sila version du logiciel VITEK 2 est « 9.03.3 », contacter bioMérieux
e Sila version du logiciel VITEK 2 est « 9.03.4 », alors :

o Fermer le logiciel VITEK 2 Systems a l'aide de la croix, valider le message de confirmation par
« Oui » et fermer toutes les applications VITEK 2 qui seraient ouvertes

o Redémarrer I’ordinateur (étape obligatoire pour terminer la mise a jour du patch)

o Poursuivre la procédure

VITEK® 2_Procédure Installation Patch 9MR4
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Installation du nouveau DENSICHEK BRIDGE

1. Surle PCVITEK 2

e Se connecter a une session Windows Administrateur tel que « LabAdmin »

e Ouvrir 'application « FLEXprep » et attendre que le message suivant apparaisse :

SIOMERIEUX

- Préparation des L Iz’; Configuration

€échantillons w

# 1D Labo: | ] * Isolat[ |

Service de communication DENSICHEK® Bridge

Un service de communication (DENSICHEK® Bridge) doit étre installé et une exception de certificat de sécurité doit &tre ajoutée afin que
DENSICHEK® puisse communiguer avec le logiciel VITEK® FLEXPREP™. Ce message s'affiche si le service n'est pas installé, I'exception
de certificat n'a pas &té ajoutée/installée ou s'il y a un probléme de communication.

Option 1: Si le service n’est pas installé:
= Téléchargez le DENSICHEK® Bridge installer et prenez note de [
= Une fois le téléchargement terminé, exécutez le programme d'installation.

Option 2: $i le service est déja installé: F12
= Accepter le cerfificat DENSICHEK® Bridge. V
= Une fois le certificat accepté, ouvrez VITEK® FLEXPREP™

Valider
Option 3: Si DENSICHEK® s’est déja affiché sur ce PC, il peut y avoir un probléme de communication:
= Le redémarrage du PC relancera le service.

VITEK FLEXPREP version commerciaiisée 1 16:40

e Au niveau de I'option 1, cliquer sur « Téléchargez le DENSICHEK® Bridge Installer » :

Service de communication DENSICHEK® Bridge

Un service de communication (DENSICHEK® Bridge) doit &tre installé et une exception de ceriificat de sécurité doit &tre ajoutée afin que
A DENSICHEK® puisse communiquer avec le logiciel VITEK® FLEXPREP™ . Ce message s 'affiche si le service n'est pas installé, I'exception
de certificat n'a pas été ajoutéelinstallée ou s'il y a un probléme de communication.

Option 1: §i le service n’est pas installé:
= Téléchargez le DENSICHEK® Bridge installer et prenez note de 'emplacement de téléchargement pour linstallation ultérieure.

= Une fois le téléchargement terminé, exécutez le programme d'installation.

Option 2: Si le service est déja installé:
= Accepter le certificat DENSICHEK® Bridge.
= Une fois le certificat accepté, ouvrez VITEK® FLEXPREP™.

Option 3: Si DENSICHEK® s’est déja affiché sur ce PC, il peut y avoir un probléme de communication:
= Le redémarrage du PC relancera le service.

& ok
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e Sur le pop-up, cliquer sur « Save File », pour sauvegarder I'exécutable du DENSICHEK Bridge :

Cpening install-dece-bridge.exe

You have chosen to open:
| (55 install-dce-bridge.exe

| which is: Binary File (65.3 MBE)
from: https://vitek2s00

Would you like to save this file?

>

Save File Cancel

e Choisir un emplacement, par exemple « Bureau » et cliquer sur « Enregistrer » :

I ‘ Enter name of file to save to... X |
1‘[- » CePC » Bureau ] v O Rechercher dans : Bureau 0
Organiser » Mouveau dossier == - 9
I Bureau E el Mom Date Type Taille Mots clés
¥ Téléchargem "R FLEXprep Advanced Config... 27/12/2018 12:03 Raccourci 2Ko
E_:-‘] Documents o
= Images Ed
O cepc
' [ Bureau I 1
E:—‘] Documents
= Images |
J& Musique |
* Téléchargement
v
Nom du fichier : | [l l=g il HR=E “
Type: Binary File (*.exe) ~
» Masquer les dossiers 2 Annuler

e Apreés le téléchargement, fermer I’application FLEXPREP en cliquant sur la croix en haut & droite :

Flex Prep x

<« c @

@ & https://vitek2500/fex-prep/

! Préparation des LN lz— Configuration
L échantillons

* ID Labo: ]

* lsolat: |

e @ || Q search

PC: VITEK

VITEK® 2_Procédure Installation du nouveau DENSICHEK BRIDGE
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VITEK® 2 Systems
PROCEDURE INSTALLATION DU NOUVEAU DENSICHEK BRIDGE

e Rechercher «install-dce-bridge.exe » dans I'emplacement précédemment choisi (par exemple sur
le Bureau du PC), faire un clic-droit sur I'icdne et choisir « Exécuter en tant qu'administrateur » :

e Valider le message d’avertissement en cliquant sur « Oui » et patienter pendant la préparation de
l'installation :

InstallAnywhere
Install&nywhere prépare linstallation. ..
-
I |
16%
e Choisir « Francais » et cliquer sur « OK », puis patienter pendant l'installation :
- X DensiCHEK Bridge 1.0 - X

BIOMEIRIEUX

Installation en cours... Java Runtime Environment

Francais | [OK]
——

VITEK® 2_Procédure Installation du nouveau DENSICHEK BRIDGE
44



BIOMERIEUX

e Alafin de l'installation, cliquer sur « Terminé » :

DensiCHEK Bridge 1.0

Félicitations ! DensiCHEKBridge a été installé avec succés dans :
d\biomerieuxiprograms'\DensiCHEKBridge

Choisissez "Terminé” pour quitter le programme d'installation.

Annuler Précédent Terming

&
e Ouvrir 'application « FLEXprep » et attendre que le message suivant apparaisse :

SIOMERIEUX

Préparation des L l“:’a Configuration
échantillons .

# 1D Labo: | ] * Isolat[ |

Service de communication DENSICHEK® Bridge

Un service de communication (DENSICHEK® Bridge) doit étre installé et une exception de certificat de sécurité doit &tre ajoutée afin que
DENSICHEK® puisse communiguer avec le logiciel VITEK® FLEXPREP™. Ce message s'affiche si le service n'est pas installé, I'exception
de certificat n'a pas été ajoutéefinstallée ou s'il y a un probléme de communication.

Option 1: Si le service n’est pas installé:
= Téléchargez le DENSICHEK® Bridge installer et prenez note de I'emp
= Une fois le téléchargement terminé, exécutez le programme d'instaliation.

Option 2: i le service est déja installé:
= Accepter le certificat DENSICHEK® Bridge.
= Une fois le certificat accepté, ouvrez VITEK® FLEXPREP™

Option 3: Si DENSICHEK® s’est déja affiché sur ce PC, il peut y avoir un probléme de communication:

= Le redémarrage du PC relancera le service.

F12

7

Valider

VITEK FLEXPREP version commerciatice 1

‘ 16:40

VITEK® 2_Procédure Installation du nouveau DENSICHEK BRIDGE
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e Au niveau de I'option 2, cliquer sur « Accepter le certificat DENSICHEK® Bridge » :

Service de communication DENSICHEK® Bridge

Un service de communication (DENSICHEK® Bridge) doit &tre installé et une exception de ceriificat de sécurité doit &tre ajoutée afin que
A DENSICHEK® puisse communiquer avec le logiciel VITEK® FLEXPREP™. Ce message s'affiche si le service n'est pas installé, 'exception
de certificat n'a pas &té ajoutée/installée ou s'il y a un probléme de communication.

Option 1: Si le service n'est pas installé:
= Téléchargez le DENSICHEK® Bridge installer et prenez note de I'emplacement de téléchargement pour linstallation uliérieure.
= Une fois le téléchargement terminé, exécutez le programme d'installation.

Option 2: 5i le service est déja installé:
= Accepter le certificat DENSICHEK® Bridge.
= Une fois le certificat accepté, ouvrez VITEK® FLEXPREP™.

Option 3: S| DENSICHEK® s’est déja affiché sur ce PC, il peut y avoir un probléme de communication:
= Le redémarrage du PC relancera le service.

& ok

¢ Un nouvel onglet s’ouvre, cliquer sur « Advanced » ou « Avancé », puis sur « Add Exception » ou
« Ajouter une exception » :

s (3 I x

C @ @ https/localhost:8900 version

% Your connection is not secure

The owner of localhost has configured their website improperly. To protect your information from being stolen,
Firefox has not connected to this website.

Learn more...

Report errors like this to help Mozilla identify and block malicious sites

r~ . .
% Your connection is not secure
The owner of localhost has configured their website improperly. To protect your information from being stolen,
Firefox has not connected to this website.
Learn more...

Report errors like this to help Mozilla identify and block malicious sites

Ilocalhost:8900 uses an invalid security certificate.
The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown.
The server might not be sending the appropriate intermediate certificates.

An additional root certificate may need to be imported.

Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

Add Exception...

VITEK® 2_Procédure Installation du nouveau DENSICHEK BRIDGE
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e Cliquer sur « Confirm Security Exception » ou « Confirmer I’exception de sécurité » :

Add Security Exception x

Ay You are about to override how Firefox identifies this site,
/ @  Legitimate banks, stores, and other public sites will not ask you to do this.

Server
[T Rt ps:// localhost:8000/versior | Get Certificate |
Certificate Status

This site attempts to identify itself with invalid information.

Unknown Identity

The certificate is not trusted because it hasn't been verified as issued by a trusted authority using
a secure signature,

Permanently store this exception

LConfirm Security Exception Cancel

Tt

e La page web s’actualise alors, vérifier que la mention « localhost:8900 » apparait bien dans la
barre d’adresse et fermer I’onglet « localhost » pour revenir sur la page « Flex Prep » :

b

OF https://localhost:8900/version | 1 |

Flex Prep X . localhost:8%00/ version

C @

JSOM Raw Data Headers

Save Copy

version: "1.8.8.27"

e Sur l'application FLEXPREP, valider le message en cliquant sur « OK »

Service de communication DENSICHEK® Bridge

Un service de communication (DENSICHEK® Bridge) doit &tre installé et une exception de cerificat de sécurité doit étre ajoutée afin que
A DENSICHEK® puisse communiquer avec le logiciel VITEK® FLEXPREP™. Ce message s'affiche si le service n'est pas installé, I'exception
de certificat n'a pas &té ajoutéefinstaliée ou s'ily a un probléme de communication.

Option 1: Si le service n’est pas installé:
= Téléchargez le DENSICHEK® Bridge installer et prenez note de I'emplacement de téléchargement pour l'installation ultérieure.

» Une fois le téléchargement terminé, exécutez le programme d'installation

Option 2: Si le service est déja installé:
= Accepter le certificat DENSICHEK® Bridge.
= Une fois le certificat accepté, ouvrez VITEK® FLEXPREP™.

Option 3: 5i DENSICHEK® s’est déja affiché sur ce PC, il peut y avoir un probléme de communication:
= Le redémarrage du PC relancera le service.

& ok
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e Fermer I'application FLEXPREP a l'aide de la croix et fermer toutes les applications VITEK 2 qui
seraient ouvertes

e Redémarrer ’ordinateur : cliquer sur « Démarrer », puis « Marche/Arrét » et « Redémarrer »

l FLEXprep™ Software User Manual “

{&]] Intel® Graphics Control Panel

Arréter

3 Redémarrer

e Siun VITEK DENSICHEK est connecté au PC VITEK 2 alors se connecter a la session Windows
habituelle du laboratoire, ouvrir FLEXPREP, saisir un numéro de cassette et vérifier que I'écran du
VITEK DENSICHEK apparait sur la FLEXPREP lorsqu’un tube est inséré dans le pod :

* Lab ID:

VITEK® 2

Summary

Setup Tech : Laberatory Administrater

Slot # DENSICHEK® Gauge

N McF \'\(‘

[ 0.58 )

8

(—

N
\”‘Pl:ux ’

P R L

2. Sur les PC autre que le PC VITEK 2

Si le laboratoire utilise I’application VITEK FLEXPREP et I’appareil VITEK DENSICHEK en mode
connecté sur des PC autre que le PC VITEK 2, alors vous devez installer le nouveau DENSICHEK
BRIDGE sur ces PC. La procédure est la méme que celle du PC VITEK 2, si besoin, demander l'aide
de l'informaticien du laboratoire. Pour rappel, pour installer le nouveau DENSICHEK BRIDGE il faut étre
dans une session Windows « administrateur ». Cette étape d’installation du nouveau DENSICHEK
BRIDGE sur les autres PC peut étre réalisée a la toute fin de cette procédure

Si le laboratoire n’utilise pas I’application VITEK FLEXPREP et I’appareil VITEK DENSICHEK sur des

PC autre que le PC VITEK 2, passer directement au chapitre suivant.

VITEK® 2_Procédure Installation du nouveau DENSICHEK BRIDGE
48



3. Surle PCVITEK 2

BIOMERIEUX

4

Si les options VITEK DENSICHEK et/ou McFarland étaient activées par défaut, alors passer au
chapitre suivant « Mise a jour de I'AES / BIOART en version CASFM / EUCAST 2023 V1.0 ».

Si les options VITEK DENSICHEK et/ou McFarland n’étaient pas activées par défaut avant cette
procédure, revenez a votre état initial en désactivant ces options sur I'application FLEXPREP et le

logiciel VITEK 2 Systems :

e Ouvrir 'application « FLEXprep » et aller dans le menu « Configuration » :

\ MERIEUX

i Préparation des
- * échantillons

") Configuration

e Sélectionner « Non » sur les options que vous avez activées uniquement pour cette procédure :

Configuration de I'application

i Préparation des
? échantillons

f

/4’ Configuration

Isolat @Sépare (ClInclus dans I''D Labo

Afficher paillasse: (OOui @Non

Modifier paillasse: Modifier paillasse
Configuration de VITEK® 2

Mode de Dilution : @Automatique (OPrédilué
Afficher Germe : @®Oui (CMon
Afficher Numération : [@ei] @Mhon
Afficher Tests additionnels AST. OOui @Non
Afficher Site d'infection CC: OOgi

Afficher McFarland : @Oui

Utiliser VITEK DensiCHEK: @0ui ‘

Afficher VITEK DensiCHEK: @Oui

EIOMERIEUX

4

PC: VITEK

Référence
McFariand
standard

Présent...

3
—

Enregist...
N’/

(2

l ?,— labadmin J

ra
L Jd

VITEK FLEXPREP Version commercialisée 1 ‘ 17:01

e Enregistrer les modifications en cliquant sur le bouton « Enregistrer »

e Fermer I’application FLEXPREP a l'aide de la croix en haut a droite

VITEK® 2_Procédure Installation du nouveau DENSICHEK BRIDGE
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e Se connecter au logiciel VITEK 2 Systems, ouvrir le menu « Gestion de la Configuration » et
choisir « Configuration générale » :

Version

Config. validation résultats
I Configuration générale I

V2

o
\ MERIEUX/

Outil de création de rapports avancés

Configuration BCI
Configuration AES
Configuration antibiogramme
Configuration identification

Configuration HL7 @

_

e Cliquer sur l'onglet « Parametres » et si vous aviez coché la case « Activer McFarland »
uniqguement pour cette procédure, alors :

- Ouvrir le cadenas

- Cliquer sur « Oui » sur le message d’avertissement
- Décocher la case « Activer McFarland »

- Sauvegarder avec la disquette orange

- Refermer le cadenas

Configuration générale

Paramétres
L Confirmer *
Imprimer —_

[Jimpression auto du/des rapport(s) aprés analyse. | | AVERTISSEMENT : Si I'utilisateur modifie cette configuration et appuie sur le bouton
[[] Option dimpression du/des rapports aprés vérificat| | Enregistrer, tous les utilisateurs seront automatiquement déconnectés de I'application

VITEK 2 System.
Imprimer
Enregistrer en .pdf Continuer ?
Sauvegarde .

Sauvegarde guotidienne automatique

Divers o

[ Activer le choix "paillasse™

Activer données démog;

w &

Activer le stockage de desirling terme 2

[] Activer le contréle des isolats en double

Activer l'alarme pour CQ manguant OUI
Activer le site dinfection BP

| ;;dl[} 50 000 cﬁJf;ﬂL | | |

e Revenir sur I’écran d’accueil principal en cliquant sur I'icbne « Maison »
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Mise a jour de ’AES en version CASFM / EUCAST 2023 V1.0

1. Activation d’un jeu de paramétre AES Prédéfini

o Dans le logiciel VITEK 2 Systems, ouvrir le menu Configuration et choisir « Configuration AES »

Version

e
Config. validation résultats
Configuration générale
-

Outil de création de rapports avancés

BIOMERIEUX Configuration BCI
—
Configuration antibiogramme
Configuration identification

Configuration HL7 @

_

e Cliquer sur l'icone du cadenas et valider le message d’avertissement en cliquant sur « Oui » pour
accepter le déverrouillage

—

a8

L Confirmer X
AVERTISSEMENT : Lexécution dune p lisation AES i ladé
automatique de tous les utili: i de lapplication VITEK 2 Sy
bioMérieux de dutiliser IAd\ d Expert Sy TM (AES) tel quil a été configuré, c:
ces paramétres ont été testés pour un f i fi aux établies et aux
Si ritéres sont utilisés, il est préférable de suivre les procédures

internes de létablissement concerné afin de vérifier et de valider la conformité de ces critéres.
Parce quil estimpossible de garantir leur exactitude, bioMérieux rappelle quil ne saurait étre tel

pour resp ble de tout p: étre ou guration différant de ceux définis par ses soins.
REMARQUE : Pendant la personnalisation, les isolats ne sont ni expertisés ni interprétés. En c
d’inactivité prol ée du systéme, il est possible que I'expertise é

Conti lap lisation ?
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e Cliquer sur le jeu de parametre Prédéfini « Global European-based+Phénotypic » et activer ce

jeu de paramétre en cliquant sur I'icbne « Activer le jeu de parametre actuel » :

L Configuration AES - O *
g

Jeux de paramétres disponibles
- Personnalisé
[=}-&a CASFM ELICAST 2022 V1.0
El- | Interprétation des CMI
i # Concentrations critiques
# Régles de résistance forcée Hom : F\obal European-based +Phenotypic Etat du jeu de paramétres: Inactif
Interprétation thérapeutique
i # Interprétations
# Régles de déduction
# Phénotypes désactivés
# Graphique
Prédéfini
CLSI
CLSI-+Natural Resistance
ELICAST +EUCAST-based
EUCAST +Phenotypic
Global CLSI-based+CLS1
Global CLSI-based-Hatural Resistance
Global CL5I-based+Fhenotypic

Définition du jeu de tres AES

Version de la base de connaissances : 09.03 - 4nov. 2023 22:37:51

Description : FUCAST Guideline +hackfiled and Phenotypic Interpretations

Activer la validation biclogique Corrections maximales des CMI 1

Activer les régles de résistance forcée Interprétation des CMI:  Global European-based

Activer les modifs dinterprétation thérapeutigue Interprétation thérapeutique :  PHENCOTYPIC

# Concentrations critiques
# Régles de résistance forcée
Interprétation thérapeutique
# Interprétations Activer la déduction basée sur le phénotype Contexte géographique :  Aucun défini
# Régles de déduction
# Phénotypes désactivés

‘- # Graphique
Industry Activer déduction d'aprés antibiotique équivalent
WET:CASFM-based +ELICAST-based Activer la déduction sans expertise

VET:CLSI-based +Natural Resistance
Concentrations critigues EUCAST activées
Activer > convention pour les concentrations critiques R

e Valider par « Oui » la fenétre d’avertissement

L Confirmer X

Confirmer |'activation du jeu de parameétres Global European-based+Phenotypic. Il servira a
la validation d'expertise ultérieure.
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2. Suppression du fichier AES actuel

e Sélectionner le jeu de parameétre Personnalisé « CASFM EUCAST 2022 V1.0 » ou « CASFM
EUCAST 20XX VX.X » en fonction de votre version, puis le supprimer en cliquant sur licéne
« Poubelle » et valider par « Oui » la fenétre d’avertissement

L Confirmer

AVERTISSEMENT : les normes d'interprétation des CMI Copie de Global European-based et
d'interprétation thérapeutique Copie de PHENOTYPIC ne seront plus associées a un jeu de
parametres et seront effacées. Confirmer ?

# Concentrations critiques

# Regles de résistance forcée
Interprétation thérapeutique
# Interprétations

# Rédles de déduction

# Phénotypes désactivés

# Graphique

-] | Prédéfini
..
.

CLSI

CLSI-+Matural Resistance
EUCAST+EUCAST -based
EUCAST+Phenatypic

Global CLSI-based +CLSI

Global CLSI-based Hiatural Resistance
Global CL5I-based +Phenotypic

| | Global European-based+EUCAST-base
E‘&ﬂ Global European-based -+Phenotypic

= Interprétation des CMI

: # Concentrations criiques

# Reégles de résistance forcée
Interprétation thérapeutique

# Interprétations

# Regles de déduction

# Phénotypes désactives

‘@ Graphique
[ | Industry
[# || VET:CASFM-based+EUCAST-based 3

[ | VET:CLSI-based +Hiatural Resistance

“m

e Attention cette étape peut prendre entre 20 a 45 min (affichage d’une roue bleue d’attente a I'écran)

3. Importation du fichier AES CASFM EUCAST 2023 V1.0

e Lorsque le jeu de paramétrage Personnalisé a été supprimé, cliquer sur l'icbne « Importer les
données personnalisées » :
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e Valider le message d’avertissement en cliquant sur « Oui » :

L Confirmer X

AVERTISSEMENT : Toutes les données définies par I'utilisateur sont supprimées avant
I'import de données. Cette opération ne peut pas étre annulée. Veiller a générer une
sauvegarde valide avant de commencer. Poursuivre I'import de données ?

C ~ I =

e Rechercher et sélectionner le fichier « AES 9 03 4 CASFM EUCAST 2023 » (préalablement
téléchargé sur une clé USB par exemple) et cliquer sur « OQuvrir »

b Ouvrir >

Consultation rapide: MAJ AES BIOART CASFM 2023 A ? ¥ '

S

Y . AE5G03 4 CASFM EUCAST 2023.auc
=

Documents
récents

Bureau

@

Documents

-

Ce PC

WP vomdufcier | AEs9034 CAsMELCAST 2023 [oww ||t

Rézeau

Fichiers de type:  Modification AES utiisateur (=.auc) w Annuler
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e Patienter pendant I'import, une fenétre «Import de données en cours » permet de suivre la

progression de l'installation (entre 5 a 15 minutes).

o Alafin de linstallation, cliquer sur « OK ».

L Import de données en cours

Progression générale

téche principale d'import terminé(s) avec succés

Progression détaillée

L Configuration AES

r Définition du jeu de p

# Concentrations critiques

Version de la base de connaissances: 09.03

# Régles de résistance forcée Nom : FASFM EUCAST 2023 V1.0
Interprétation thérapeutique

Etat du jeu de paramétres: Actif

# Régles de déduction
# Phénotypes désactivés
# Graphique

| | Prédéfini

Basé(e) sur: Global European-based +Phenotypic

# Interprétations Description : FUCAST Guideline +backfilled and Phenotypic Interpretations

CLSI

CLSI-+Matural Resistance
ELICAST +ELICAST-based

Global CLSI-based +CLST
Global CLSI-based +HMatural Resistance Activer les régles de résistance forcée
Global CLSI-based +Phenotypic

Global European-based +EUCAST-based
Global European-based+Phenotypic

I I W e W W B e B

# Concentrations critiques
# Régles de résistance forcée
Interprétation thérapeutique
# Interprétations Activer |a déduction basée sur le phénotype
# Régles de déduction

EUCAST +Phenotypic Activer la validation biclogique Corrections maximales des CMI | 1 ~

Interprétation des CMI: | Copie de Global European-b. ..

Basé(e) sur: Global European-based

Interprétation des CML Activer les modifs dinterprétation thérapeutique Interpretation thérapeutique : | Copie de PHENOTYPIC

Basé(e) sur: PHEMOTYPIC

Contexte géographigue : | Aucun défini

e Refermer |le cadenas, puis revenir sur I'écran d’accueil : )
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Mise a jour du BIOART en version CASFM / EUCAST 2023 V1.0

¢ Dans le logiciel VITEK 2 Systems, ouvrir le menu Configuration et choisir « Outil de création de
rapports avances »

Y ——
V2 Version
.

Config. validation résultats
Configuration générale

I Outil de création de rapports avancés I
Configuration BCI

Configuration AES
Configuration antibiogramme

BIOMERIEUX

Configuration identification

Configuration HL7 @

e Cliquer sur l'icone du cadenas et valider le message d’avertissement en cliquant sur « Oui » pour
accepter le déverrouillage.

p——

8

L Confirmer X

AVERTISSEMENT : Si des régles personnalisées sont créées avec I'outil de création de
rapports avancés, il est préférable de suivre les politiques et procédures internes de
|'établissement concerné afin de vérifier et de valider la conformité des régles
personnalisées. Parce qu'il estimpossible de garantir leur exactitude, bioMérieux ne saurait
étre tenu responsable de tous paramétres ou configurations différents de ceux définis par
ses soins.

REMARQUE : Pendant la personnalisation, les isolats sont analysés avec les régles
actuellement enregistrées. Les nouvelles régles et les modifications apportées aux régles
existantes sont appliquées aux isolats aprés I'utilisation de I'option Enregistrer.

Poursuivre la personnalisation ?

——
“m
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e Cliquer sur I'icéne « Importer des regles » :

L Configuration de I'outil de création de rapports avancés - O X

Mode local activé

Regles ~ ) R -
. Régle: 5000 Mom: AMPLGN Etat:  Activée ~
Personnalisé
[~ | Local Type : Prédéfini
Bl | Predefini Interprétation CMI : CLSI, EUCAST, Global CLSI, Global Europe, VET:Basé sur CLSI, VET:Basé sur CASFM

| | Limitation du produit
- | Global Europe

g2 J(5000) AMPL GN _Conditions
) (5001) AMC PL PROV SP

-{Z) (5008) EPL5TR AGA . . . .
Si ces conditions sont remplies :

(@) (5007) IPM PL GN
0 (5008) MEM PL ACISPE Le germe est Cronobacter sakazakii group, Citrobacter, Enterobacter, Pantoea, Serratia, Serratia liquefadens group
) (5009) OXFS PL STASAP Et |L'antibiotique est Ampicilline{am01n), Type d'antibiotique Tesilae
0 (5012) FAR PL PROT Et |Ladasse de carte d'antibiogramme est Antibiogramme Gram négatif

Et  |Lejeu de paramétres AES est CLSI, CLSI+Résistance naturelle, EUCAST +Basé sur |EUCAST, EUCAST +Phénotypique, Global CLSI+CLSI,
Q) (S013) CPLEN Global CLSI+Résistance naturelle, Global CLSI+Phénotypique, Global Europe +Basé sur [EUCAST, Global Europe +Phénotypique,
0 (5014) NET PL GN VET:Basé sur CLSI+Résistance naturelle, VET:Base sur CASFM+Basé sur [EUCAST

) (5015) TIC PL PSEUDO SP
) (5018) TCCPL GN

(@) (5017) TGCPL GN

(@) (5018) AM PL STRAGA
~{Z) (5025) AMX PL STRPNE - Actions

) (5028) C PL STRAGA
Effectuer les actions suivantes : . - .

(@) (5030) IPM PL STRPNE

(@) (5032) RA PL STRPNE

O (5033) ETP PL GN2 |Supprin'|er de l'analyse Ampiciline
-{Z) (5065) MNO PL ENTFAE

) (S071) LNZ PL GP2

(@) (5072) TGC PL GP2

) (5073) AN PL ACI

-{Z) (5078) LNZ L GPS

) (5080) VRCPL Y5

(@) (5081) CAS PL Y5

-{Z) (5084) CNPLGN ~

Catégorie : Limitation du produit

e Cocher les 3 propositions et valider par « OK »

k Importer des regles X

[~] Régles locales

Régles prédéfinies

Continuer l'importation des régles ?

OK Annuler
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e Cliquer sur « Oui » pour valider le message d’avertissement

kL Confirmer X

AVERTISSEMENT : L'importation écrasera les données existantes. Sauvegardez les
données avant de continuer.

L'importation de régles définies par I'utilisateur entrainera la suppression de toutes les régles
de ce type existantes.

L'importation des régles locales supprimera toutes les régles locales existantes.
L'importation de régles prédéfinies met a jour I'ensemble des régles existantes.

Souhaitez-vous continuer ?

e Rechercher et sélectionner le fichier « BIOART 9 03 4 _CASFM EUCAST 2023 » (préalablement
téléchargé sur une clé USB par exemple) et cliquer sur « Importer des regles »

b Importer des régles X

Consultation rapide: MAJ AES BIOART CASFM 2023 v ?‘ sl g

BIOART 9 03 4_CASFM EUCAST 2023.x

wﬁ‘—j

=

Documents
récents

Bureau

@

Documents

2

CePC

@ Mom du fichier: BIOART 9 03 4_CASFM EUCAST 2023.xml Importer des regles

Reseau Fichiers de type:

Fichier de régles de l'outil de création de rapports avancés (xml) Annuler

e Patienter pendant I'import
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e Ala fin de l'installation, cliquer sur « OK »

L b4
L'importation des régles de I'outil de création de rapports avancés est terminée.

e Suite a I'importation des nouvelles régles BIOART, personnaliser les regles BIOART si vous
aviez réalisé des modifications précédemment :

- Les régles BIOART du dossier « Personnalisé » sont les régles du laboratoire, elles n'ont pas
été touchées par cette mise a jour : il revient donc au laboratoire de vérifier la pertinence de ces
régles suite a la mise a jour.

- Les régles BIOART du dossier « Local » ont été mise a jour : reprendre le rapport BIOART
imprimé ou sauvegarder en pdf, et vérifier si vous aviez désactivé certaines régles. Attention
regarder le numéro, le titre et le contenu de la régle, car certaines régles ont été modifié en partie
ou en totalité.

- Les regles BIOART du dossier « Prédéfini » ont été mise a jour : reprendre le rapport BIOART
imprimé ou sauvegarder en pdf, et vérifier si vous aviez désactivé certaines regles.

p— p———
e Refermer le cadenas, puis revenir sur I'écran d’accueil : n ) )

e Lamise ajour du VITEK 2 en version 9.03.4 — CASFM / EUCAST 2023 V1.0 est terminée.
e Compléter et signer le formulaire d’enregistrement et le renvoyer a bioMérieux.
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FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DES MISES A JOUR

VITEK 2 VERSION 9.03.4 — CASFM / EUCAST 2023

A RETOURNER AU CENTRE DE RELATION CLIENT

par EMAIL : atrbact@biomerieux.com

NOM DU LAB O R AT O RE ..ottt ettt ettt et ettt e et e e e e e aae e eaens
L0 1
JLICE]=3 o 0 1
L0 0 L= O 1= o |
N° de série du/des INStrUMENS VITEK 2 @ .. e e

NC de SEIE AU/AES PC VI T EK 2 i oo e e e e e e

Votre signature atteste que :

O La mise a jour du/des VITEK 2 en version 9.03.4 a été réalisée
[0 La mise a jour de ’AES / BIOART en version CASFM / EUCAST 2023 a été réalisée

NOM dU SIgNAtAITE & oo Date & .o

Yo = L =

Tampon du laboratoire :
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